GESTRA® Industrie-Elektronik
Leitfahigkeitselektrode LRG 12-1
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Aufgabe und Einsatz

In Verbindung mit GESTRA Leitfahigkeits-
transmitter LRT 1 zur kontinuierlichen Uberwa-
chung der Leitfahigkeit von Flussigkeiten,
Grenzwertmeldung, Fernanzeige bzw. Regi-
strierung.

Einsatz in Dampfkesselanlagen zur Speise-
wasser- und Kondensatuberwachung sowie
in Fernheizwerken, der Papier-/Holzindu-
strie und in GroBkichen zur Kondensatiber-
wachung, in Farbereien zum Uberwachen der
Farbflotte, in Wasseraufbereitungsanlagen
zur Leitfahigkeitsiiberwachung.

Aufbau

Die Leitfahigkeitselektrode hat zwei Elektro-
denstébe, die bis auf die freien Enden mit
PTFE ummantelt sind. Die nicht isolierten En-
den bilden zusammen mit einer PTFE-Haube
eine MeBzelle. Im Einschraubgehé&use befin-
det sich ein Temperaturfihler. Druckfedern
sorgen fur ausreichende Dichtkrafte auch bei
unterschiedlichen Temperaturen zwischen
Elektrodenstédben und Gehause.

Ausfiihrung

Leitfahigkeitselektrode LRG 12-1 mit Gewin-
deanschluB G 11/4, PN 10. Einbau innenlie-
gend.

Funktion

Zum Uberwachen der Flussigkeit wird die
elektrische Leitfahigkeit genutzt, die bei kon-
stanter MeBflache und konstanter Speise-
spannung einen proportionalen MeBstrom er-
zeugt.

Temperaturbedingte Leitfahigkeitsdnderun-
gen werden durch den Temperaturfiihler kom-
pensiert.

Technische Daten

Betriebsiiberdruck
10 bar

Max. Betriebstemperatur
184 °C

Mechanischer AnschiuB
PN 10, G 1 /4, DIN 228

EinbaumaBe
Siehe MaBe.

Werkstoffe

Gehause 1.4571

Elektrodenstébe 1.4571
Isolierschlauch PTFE

Haube PTFE

Geratestecker und -dose Kunststoff

Zellenkonstante

C=1,0[1/cm]

Umgebungstemperatur am AnschluBBkopf
Max. 60 °C.

Elektrischer AnschluB3
Vierpolstecker mit Schraubklemmen, Zugent-
lastung und Kabeleinflihrung Pg 11.

Gewicht
Ca. 1 kg.

Hinweise fiir die Planung

Gefordertes AnschluBkabel: abgeschirmtes
Kabel z.B. I-Y (St) Y 3 x 2 x 0,8 fur LRT 1-5b,
I-Y (St) Y 2 x 2 x 0,8 fur LRT 1-6b, max. Lange
siehe Datenblatt LRT 1-...

Die Leitfahigkeitselektrode kann vertikal oder
horizontal eingebaut werden. Das offene Ende
(MeBzelle) muB frei in der Rohrstrémung oder
im Behalter unterhalb NW liegen.

Bei Medientemperaturen Gber 120° C wird ho-
rizontaler Einbau empfohlen, damit die maxi-
mal zulédssige Temperatur von 60 °C am An-
schluBkopf nicht tberschritten wird.

Bei Einsatz in Dampf- und HeiBwasserkesseln
sind die TUV-Vorschriften zu beachten.

Bestell- und Ausschreibungstext

GESTRA Leitfahigkeitselektrode als Geber fur
Leitfahigkeitsiberwachung:

Leitfahigkeitselektrode Typ LRG 12-1, PN 10,
AnschluB G 11/4, DIN 228.

Zuséatzlich gegen Mehrpreis moglich
Abnahmebescheinigung nach EN
-21,-2.2und -3.1B.

Alle Abnahmeforderungen sind bereits bei der
Bestellung anzugeben. Nach erfolgter Liefe-
rung koénnen Abnahmebescheinigungen
nicht mehr ausgestellt werden. Kosten und
Umfang der o.g. Abnahmebescheinigungen
und der darin bestétigten Prifungen gibt un-
sere Preisliste ,Abnahmekosten fiir Serienge-
rate“ an. Abweichende Abnahmen bedurfen
stets der Anfrage bei uns.

10204

Zusatzbaustein

Leitfahigkeitstransmitter LRT 1-5b  oder
LRT 1-6b als MeBwertgeber mit Stromausgang
0 bis 20 mA bzw. 4 bis 20 mA.

LRG 12-1
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Betriebsanleitung

Die Leitfahigkeitselektrode ist sorgfaltig zu
handhaben.

Einbau

Leitfahigkeitselektrode mit beiliegendem
Dichtring und/oder unter Verwendung von
Teflonband in Behélter ein- und festschrau-
ben.

Bei Verwendung einer Muffe nach DIN 2986 -
114" ist diese um mindestens 10 mm zu klrzen,
da sie keinesfalls die MeBzelle verdecken darf
(Bild).

Hinweis

Der liber dem Sechskant befindliche Teil der
Elektrode darf nicht in die Warmeisolierung
einbezogen werden.

Elektrischer AnschluB

Zum AnschluB abgeschirmtes Kabel verwen-
den. Die Abschirmung ist nur einmal am Aus-
wertegerat anzuschlieBen, nicht jedoch am
MasseanschluB der Elektrode.

Zum Vermeiden von Verwechselungen bei
Einbau mehrerer Elektroden in einen Dampf-
kessel oder Behdlter AnschluBstecker und
Gehause mit dem Elektrodentyp kennzeich-
nen.

Wartung

Eine regelmaBige Wartung ist nicht erforder-
lich. Empfohlen wird, die Elektrodenspitzen
abhangig vom Wasserzustand auf Ablagerun-
gen zu kontrollieren. Reinigung ist durch Aus-
waschen der MeBzelle mit Trichlorathylen o. 4.
oder mit 10 %iger Salzs&ure méglich.

Bitte beachten Sie unsere Verkaufs- und
Lieferbedingungen.

Technische Anderungen vorbehalten.
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MeBzelle

Einbau der Leitfédhigkeitselektrode mittels
Muffe nach DIN

(@ Steckerkdrper

(® Kappe

(® Kabelverschraubung Pg 11 @
6-10 mm, Einschnittdichtung
mit innenliegender
Zugentlastung

® AnschluBkabel

(® Kontakttrager mit
AnschluBklemmen

(® Klemmen-Bezeichnungs-
streifen

@ Flachdichtung
Steckerunterteil an Elektrode

AnschluBstecker mit Markierungspunkten
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