GESTRA® Regelungstechnik

Leitfahigkeitselektroden LRG 17, LRG 19
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Ausgabe: 3/90

LRG 17,19

Aufgabe und Einsatz

I Leitfahigkeitsiiberwachung

In Verbindung mit GESTRA Leitfahigkeits-
schalter LRS kontinuierliche Uberwachung
von Kesselwasser auf Dichteanstieg.

Einsatzinsbesondere bei Dampfkesselbetrieb
ohne sténdige Beaufsichtigung (TRD 604).

Il Absalzregelung

In Verbindung mit GESTRA Absalzungsregler
LRR 1-5 und Absalzventil REAKTOMAT® BAE
automatisch geregelte Absalzung und Ablau-
gung in Dampfkesselanlagen zur Wasserein-
sparung und Erh6hung der Betriebssicher-
heit. Alarmausliésung, wenn ein Regenerieren
des Kesselwassers durch die Regelung nicht
mehr moéglich ist. Selbsttatiges SchlieBen der
Absalzleitung bei Kesselabschaltung.

Aufbau

Die Leitfahigkeitselektroden LRG 17, 19 besit-
zen einen Elektrodenstab, der bis auf die MeB-
spitze mit PTFE ummantelt ist. Die Isolierung
und Durchfihrung erfolgt tber ein Drucksy-
stem, das auch bei unterschiedlichen Tempe-
raturen zwischen Flansch und Elektrodenstab
ausreichende Dichtigkeit sicherstelit.

Ausfiihrungen

Leitfahigkeitselektrode LRG 17-1 mit Flansch-
anschluB PN 63, DN 50 oder mit Flanschan-
schluB ANSI 400/600 2".

Leitfahigkeitselektrode LRG 19-1 mit Flansch-
anschluB PN 160, DN 50 oder mit Flanschan-
schluB ANSI 900/1500 2".

Einbau in Dampfkessel innenliegend oder
auBenliegend in MeBgefaB.

Funktion

Zum Uberwachen der Flussigkeit wird die
elektrische Leitfahigkeit genutzt, die bei kon-
stanter MeBflache und konstanter Speise-
spannung einen proportionalen MeBstrom er-
zeugt.

Technische Daten

Betriebsuberdruck
LRG 17-1: 63 bar bei 120°C,
60 bar bei Sattdampf-
temperatur 275°C
LRG 19-1: 160 bar bei 120°C,
60 bar bei Sattdampf-
temperatur 275°C

Mechanischer AnschluB

LRG 17-1: PN 63, Flansch DN 50, DIN 2636
oder
Flansch ANSI 400/600 2",
3.1 B-Abnahme

LRG 19-1: PN 160, Flansch DN 50,
DIN 2638
oder
Flansch ANSI 900/1500 2",
3.1 B-Abahme

EinbaumaBe
siehe MaBe

Werkstoffe
Flansch 1.5415
Elektrodenstab 1.4571
Isolierrohr PTFE

Zellenkonstante
C=1,0 [1/cm]
Umgebungstemperatur am AnschluBkopf
max. 60 °C

Schutzart AnschiuBkopf
IP 54

Elektrischer AnschiluB
im AnschluBkopf mit Schraubklemmen,
Zugentlastung und Kabeleinfihrung Pg 11

Gewicht

LRG 17-1 ca. 9 kg
LRG 19-1 ca. 10 kg

Hinweise fiir die Planung

Gefordertes AnschluBkabel: abgeschirmtes
Kabel, z.B. I-Y(St)Y 2x2x0,6, Lange max.
50 m.

Die Leitfahigkeitselektrode kann vertikal oder
bis 85° geneigt eingebaut werden.

Die Elektrode muB so hoch angeordnet sein,
daB die MeBflache auch bei niedrigstem Full-
stand noch eingetaucht ist.

Bei Einsatz in Dampf- und HeiBwasserkesseln
sind die TUV-Vorschriften zu beachten.

Explosionsschutz fir Zone 1 ist durch Nach-
schaltung von Zenerbarrieren auf Anfrage
mdglich.

Bestell- und Ausschreibungstext

GESTRA Leitfahigkeitselektrode als Geber fur
Leitfahigkeits-Grenzwertmeldung oder Ab-
salzregelung:

Leitfahigkeitselektrode Typ LRG 17-1, Flansch
PN 63, DN 50 oder Flansch ANSI 400/600 2"
mit 3.1 B-Abnahme

oder

Leitfahigkeitselektrode TYP LRG 19-1, Flansch
PN 160, DN 50 oder Flansch ANSI900/1500 2"
mit 3.1 B-Abnahme

Zusitzlich gegen Mehrpreis méglich
Abnahmebescheinigung nach DIN 50049-2.1,
-2.2 und -3.1B.

Alle Abnahmeforderungen sind bereits bei der
Bestellung anzugeben. Nach erfolgter Liefe-
rung koénnen Abnahmebescheinigungen
nicht mehr ausgestellt werden. Kosten und
Umfang der o.g. Abnahmebescheinigungen
und der darin bestéatigten Prufungen gibt un-
sere Preisliste ,Abnahmekosten fir Serienge-
rate” an. Abweichende Abnahmen bedurfen
stets der Anfrage bei uns.

Zusatzbausteine

Leitfahigkeits-Grenzwertmeldung:
Leitfahigkeitsschalter LRS 1-...

Absalzregelung: Absalzungsregler LRR 1-...,
Absalzventil BAE.

Leitfdhigkeitselektrode
LRG 17-1, LRG 19-1




LRG 17,19

(D GesTRA

Betriebsanleitung

Die Leitfahigkeitselektroden sind als MeBson-
den sorgfaltig zu handhaben. Insbesondere
harte StoBe gegen die MeBspitze missen un-
bedingt vermieden werden.

Einbau

Leitfahigkeitselektrode auf Behalter- oder
Kesselstutzen montieren.
Hinweis

Der Uber dem Flansch befindliche Teil der
Elektrode darf nicht in die Warmeisolierung
einbezogen werden.

Elektrischer AnschiuB

Zum AnschluB abgeschirmtes Kabel verwen-
den. Die Abschirmung ist nur einmal am Aus-
wertegerat anzuschlieBen, nicht jedoch auch
elektrodenseitig.

Leitfahig-
keitselek-
trode

LRG 17,19

Elektrodenseitiger AnschluBB

Wartung

Eine Wartung ist nicht erforderlich. Empfohlen
wird, die Elektrodenspitze einmal halbjahrlich
zu kontrollieren. Reinigung ist durch Ab-
schleifen der Stirnfliche mdglich.

Technische Anderungen vorbehalten
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Einbau der Leitfahigkeitselektroden LRG 17, 19 in ein MeBgefaB



