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GESTRA® Elektronika przemystowa
Instrukcja instalacji i obstugi

Przewodnosciowe czujniki poziomu ER 16-1, ER 16-2
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Rys. 1 Montaz koncowki Rys. 2 Gfowica przyfgcza Rys. 3 Uktad pofgczen w glowicy
przediuZajgcef kabla przytqacza kabla

Legenda do rys.2:

Glowica przytacza kablowego

Pokrywa

Dlawikowy przepust kablowy Pg 11 ¢ 6-10 mm
z dtawikiem zaciskajacym przewdd w celu
zapcbiegania wyciagnieciu korncowek zyt

z zaciskow.

Kabel {aczgcy czujnik z urzgdzeniem
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PN 40, DN 50 Legenda do rys. 3:
1.

Do regulatora lub
sygnalizatora poziomu
NRS

202

2. Sposch potaczenia czujnika
i i poziomu

|zolacja termiczna % requlalorem lub

/ sygnalizatorem poziomu
NRS ... — patrz wiasciwe
instrukcje instalaciji

"} i obstugi.

3. Korcéwka pomiarowa.

Koncowka wiykowa elektrody
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1 -
! N
1
1

1V =20 mm (DN 50 mm)

20 mm (DN 50 mm do zastosowan
w wyposazeniu statkow)

24 mm (DN 100 mm)

32 mm {z kotnierzem kwadratowym)

Diugosé nominalna 500, 1000 lub 1500
Dtugosé nominalna 500, 1000 lub 1500
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Rys. 4 Budowa { wymiary Rys. 5 Budowa i wymiary
czujnika poziomu ER 16-1 czujnika poziomu ER 16-2



| Uwaga

| Polgczenia elektryczne

Czujnik poziomu przeznaczony jest to pracy jako
przetwornik. pomiarowy | w zwigzku z czym nalezy
slg z nim obchodzié ostroznie. W szczegdinosci
nalezy unikat silnych uderzen o kofcdwke
pomiarowa,.

| Wykonania

ER 16-1: Zigcze gwintowane z gwintem
zewngtrznym R 3/4", DIN 228, PN 40.
ER 16-2: ER 16-1 z kolnierzem PN 40
wchodzacym w skiad kompletu.

| Instalacja

ER 16-1: Wkrecic czujnik jego gwintowanym
ztgczem w gwintowane gniazdo krocca zbiornika /
rurociggu, itp. pedkiadajgc pomiedzy powierzchnie
stykowe zlacza wylacznie wchodzgcy w sklad
kompletu metalowy pierscien uszczeniajacy

i dokrecic mocno. Otwor gwintowany powinien byc
wykonany wg wymagar normy DIN 3852 Tell 2—R
3/4”, DIN 228, Form X, Regelausflhrung (ksztaft X,
wykonanie normalne) (przylegajgcy do czesci
gwintowanej otwor = ¢ 18).

ER 16-2: Whkreci¢ czujnik ztgczem gwintowanym w
otwor wchodzacego w sklad kompletu koinierza
podkiadajgc pomiedzy powierzchnie stykowe zlgcza
wylacznie wchodzacy w skiad kompletu pierscien
uszczelniajgcy i dokrecic mocno. Nastgpnie catosé

zamontowa¢ na Krodcu zbiornika, kotta lub
rurociagu, itp.
Przy  zastosowaniu  czujnika w  ukladzie

ogranicznika poziomu wody w kottach parowych i w
kottach goracej wody nalezy przestrzegac
przepiséw TUV/UDT (montaz pod katem 90%
eweniualnie z pochyleniem o 45°, a w przypadku
instalowania wewnatrz kotla, zbiornika, rurociggu —
w wykonanej na miejsce instalacji rurze ochronnej).

Czujnik poziomu moze byc réwniez zainstalowany
w ukiadzie poziomym. W przypadku montazu w tym
petozeniu kenieczne jest wykonanie | osadzenie na
zhiomiku / rurociagu krocca, w ktorym instaluje sie
czujnik. Kréciec powinien by¢ pochylony pod katem
co najmnigj 5° w stosunku do poziomu - dla
zapewnienia catkowitego odplywu czynnika

z krécea, gdy jego poziem opadnie,

| Uwaga

Czest czujnika wystajgca ponad poziom zigcza
gwiniowanego lub kolnierza w zadnym przypadku
nie powinna by¢ pokryta izolacjg cieplng)

Skracanie na 2gdang diugosé
i montaz koricowki
przediuzajgcej (Rys. 1)

1. Skrocié koncowke przediuzajacy na zadang
dlugose.

2. Wkrecié koncowke przediuzajgca elektrody (1)
wraz z nakrecong nan dwuztaczka gwintowang,
(4) na korcowke elektrody (2) i dokrgcié
kluczem dynamometrycznym stosujac moment
=13 Nm. Dla ulatwienia tej czynnosci w
otwor (3) wstawit kotek i przytrzymywac
elektrode, tak aby nie mogta obracac sig
przy nakrecaniu koncéwki przedtuzajacej.

3. Wykorzystujac odpowiednie narzedzie, np.
szezypee do ciecia drutu lub obcegi zacisngé
stozkowatg koncowke dwuzigezki (4}, az do jgj
weiscia w jeden z rowkow na powierzchni
glekirody (2). Rowek na  powierzchni
stozkowate] korficowki dwuzigczki zabezpiecza
przed zesliznigciem sie  narzedzia  przy
zaciskaniu.

Polgczenia elektryczne czujnika poziomu nalezy
wykonaé  zgodnie ze schematami polaczen
pokazanych na rys. 2 i rys. 3. Potaczenia nalezy
wykonac kablem elastycznym.

W przypadku instalowania na kotle parowym,
zhicrniku, itp. kilku czujnikow poziomu nalezy na
korpus kazdego czujnika i jego gtowice kablowg
nanies¢ oznaczenie typu czujnika, aby uniknac
pomylek.

| Urzadzenia wspélpracujace

NRS 1-1b - jako regulator poziomu z sygnalizacjg
alarmowa stanu niskiego;

NRS 1-5b - jako regulator poziomu z sygnalizacjg
alarmowa, stanu wysokiego dla zabezpieczenia
przed przepetnieniem;

NRS 1-2b — jako sygnalizator stanu niskiego

i wysokiego dla zabezpieczenia przed spadkiem
ponizej pozicmu minimalnego i przed
przepetnieniem.

NRS 1-3b — jako wyposazony w funkcie autotestéw
prawidiowosci funkcjonowania sygnalizator

stanu niskiego dla zabezpieczenia przed spadkiem
penizej peziomu minimalnego.

Inne urzadzenia towarzyszgce na zapytanie.
Schematy polaczen elektrycznych zamieszczone sq
w kartach kataloegowych / instrukcjach instalacji
wyzej wymienionych urzadzen.

Legenda do rys.2:

1. Glowica przylacza kablowego

2. Pokrywa

3. Dtawikowy przepust kablowy Pg 11 ¢ 6-10 mm
z dlawikiem zaciskajgcym przewaéd w celu
zapobiegania wyciggnieciu koncowek 2yl
Z zaciskow.

Kabel taczacy czujnik z urzgdzeniem
wspolpracujacym.

Kostka zaciskowa

Opaska z punktami oznaczen kofcowek
Uszczelka ptaska

Kencowka wiykowa elektrody
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Legenda do rys. 3:

1. Do regulatora lub sygnalizaiora poziomu
NRS ..

2. Sposdb potaczenia czujnika poziomu
z regulaterem lub sygnalizatorem poziomu
NRS ... — patrz wtasciwe instrukcje instalacji
i obstugi.

3. Koncowka pecmiarowa.




