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GESTRA® Elektronika przemystowa
Instrukcja instalacji i obstugi

Wielopunktowe przewodnosciowe czujniki poziomu
ER 50-1, ER 50-2, ER 56-1, ER 56-2
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Rys. 1 Oznaczenia elektrod czujnika

Wymiary
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enda do rys.2:

Glowica przylacza kablowego

Pokrywa

Dilawikowy przepust kablowy Pg 11 6 6-10
mm z diawikiem zaciskajacym przewod w
celu zapobiegania wyciggnieciu kerncowek
2yt Z zaciskow.

Kabel taczacy czujnik z urzadzeniem
wspotpracLjacym.

Kostka zaciskowa

Cpaska z punktami oznaczen kofAcowek
Uszczelka ptaska

Koncowka wiykowa elektrody

Pg 11
max.
60°C

|zolacja termiczna
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Ztgeze gwintowane
DIN 228

Dysk dystansowy

Rys. 3 Wielopunktowy przewodnoéciowy
czifnik poziomu ER 50-1, ER 56-1
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Rys. 2 Gfowica przylgcza kabla

*1V =19,5 mm (DN 50 mm)
19,5 mm (DN 50 mm do zastosowan w wyposazeniu statkow)
35,5 mm (DN 100 mm)
31,5 mm (z ketnierzem kwadratowym)
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Rys. 4 Wielopunktiowy przewodnosciowy
czuinik poziomu ER 50-2, ER 56-2



| Uwaga

Wielopunkiowe przewodnosciowe czujniki poziomu
83 przetwornikami  pomiarcwymi | wymagajg
ostroznego fraklowania, w szczegolnosci przy
montazu i demontazu. Bezwarunkowo nalezy
unikaé uderzen o koncoéwke pomiarowg czujnika.

| Wykonania

ER 50-1: Zigcze gwintowane z gwintem
zewngtrznym R 17, DIN 228.
Pierscien uszczelniajacy 33 x 3% mm (DIN 7803).

ER 50-2: Cdmiana czujnika ER 50-1 z kotnierzem
PN 18, DN 50, DIN 2527.
ER 56-1: Zigcze gwintowane z gwintem

zewnetrznym R 1 1/4°, DIN 228,
Pigrscien uszezelnigjgcy 42 x 48 mm (DIN 7603)

Skracanie elektrod pretowych do
wymaganej diugosci

Przyciac elektrody pretowe do wymagane] diugosci
(patrz rys. 1). Elekiroda odniesienia {1) powinna
byé o 70 mm diuzsza od najdiuzszej elektrody
pomiarowej. Po skroceniu elektrod pretowych
nalezy zdjg¢ warstwe izolacji z koncowek elektrod
na cdcinku okoto 50 mm od dolngj krawedzi
elekirody (przy stoscwaniu czujnikow ER 50-1/-2 w
instalacjach kondensatu nalezy zdja¢ powtoke
izolacyjna, z elektrody odniesienia az do poziomu
krawedzi  najkrétszej  elektrody  pomiarowej).
Rownomiernie rozmiescié wykonane z teflonu dyski
dystansowe na diugosci elektrod.

W tabeli zamieszczong ponize] wpisad dtugosé
kazde] z elektrod pretowych:

ER 56-2: Cdmiana czujnika ER 56-1 z kotierzem Elektroda Koncowka Dhugosc w
PN 40 wchodzacym w sktad kompletu. zaciskowa mm
Zlacze standardowe (cztery koncowki)

[ Instalacja L L

ER 50-1: Wkrecic czujnik jego gwintowanym 2 2

Zhgezem w gwintowane gniazdo kroéca zbiomika / 3 3

rurociagu, itp. podkladajac pomiedzy powierzchnie Zigeze z 6 koricowkari

slykowe =zlacza wylacznie wchodzacy w  sklad 2 2

kompletu metalowy pierscien uszczelniajacy 3 3

i dekrecie mocno. Otwér gwintowany powinien byc 4 4

wykonany wg wymagan normy DIN 3852 Tell 2 — 5 5

R 17, DIN 228, Form X, Regelausilhrung (kszta#t X, Masa na 1

wykonanie normalng) (przylegajacy do czesci karpusie

gwintowanej otwor = ¢ 30). elekirody

ER 50-2: Wkreci¢ czujnik zlgczem gwintowanym w
otwor wchodzgcego w sklad kompletu kotnierza
pedkiadajgc pomiedzy powierzchnie stykowe ziacza
wylacznie wchodzacy w skiad kompletu pierscien
uszczelniajgey 1 dokrecié mocno. Nastgpnie catosé
zamontowaé na kroccu zbiornika, kotta lub
rurociagu, itp.

ER 56-1: Wkrecic czujnik jego gwintowanym
zlgczem w gwintowane gniazdo krééea zbicrnika /
rurociggu, itp. podkiadajac pomiedzy powierzchnie
stykowe zlgcza wylgcznie wchodzacy w  skiad
kompletu metalowy pierscien uszczelniajacy

i dokrecié mocno. Otwer gwintowany powinien byd
wykonany wg wymagan normy DIN 3852 Teil 2 —

R 1'.>, DIN 228, Form X, Regelausfiihrung (ksztat
X, wykonanie normalne) (przylegajacy do czesci
gwintowanej otwdr z ¢ 30).

ER 56-2: Whkreci¢ czujnik zlgczem gwintowanym w
otwor wchodzgcego w skltad kompletu kotnierza
podkiadajac pomiedzy powierzchnie stykowe ziacza
wylacznie wchodzacy w skiad kompletu pierscien
uszczelniajgey 1 dekrecié mocno. Nastgpnie catodd
zamoniowac na kroccu zbiomnika, kotta lub
rurociagu, itp.

| Uwaga

Czesc czujnika znajdujaca sie nad zintegrowana,

z korpusem czujnika nakrgtkg szesciokaing nie
powinna byt zakrywana izolacjg cieplng, ktorg
pokryty jest walczak kotta lub innego rodzaju
zbiornik.

Nigzaleznie od tego nalezy przestrzegal zalecen
VdTUV-Merkblatt Wasserstand 100.

Legenda do rys.2:

Glowica przytacza kablowego

Pokrywa

3. Dlawikewy przepust kablowy Pg 11 ¢ 6-10 mm
z dtawikiem zaciskajgcym przewod w celu
zapchiegania wyciagnieciu koncowek zyt

Z zaciskow.

Kabel tgczacy
wspotpracujacym.
Kostka zaciskowa
Opaska z punktami cznaczen koncowek
Uszczelka ptaska

Kohcowka witykowa elektrody
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czujnik  z  urzgdzeniem

@ No;

| Potaczenia elektryczne

Wielopunkiowe przewodnosciowe czujniki poziomu
ER 5... lgczy sie z urzadzeniami wspdipracujacymi
za pomocy kabla elastycznego, ekranowanegc 4 x
0.5 mm°, maks. diugosc linii kablowej: 150 m.
Oznaczenie zaciskow w 4-biegunowym ziaczu
wiykowym jest identyczne z oznaczeniami
cyfrowymi  elektrod pretowych (patrz rowniez
tabela).

W przypacku instalowania na kotle parowym,
zbiorniku, itp. kilku czujnikéw poziomu nalezy na
korpus kazdego czujnika | jego glowice kablowg
nanies¢ oznaczenie typu czujnika, aby uniknad
pomytek.

| Urzadzenia wspotpracujace

NRS 1-1b jako regulator doplywu (napetniania) lub
odptywu (oprézniania) z sygnalizacjg alarmowa
stanu niskiego.

NRS 1-5b jako regulater doplywu {napetniania) lub
odptywi  (oprdzniania) z sygnalizacjg alarmowa
stanu  wysokiege dla zabezpieczenia przed
przepemnieniem zbiomika.

NRS 1-2b jako sygnalizator stanu niskiego

i wysckiego dla zabezpieczenia przed spadkiem
ponizej pozicmu minimalnego i przed
przepetnieniem.

NRS 1-3b jako wypesazony w funkcje autotestow
prawidiowosci funkcjonowania sygnalizator

stanu niskiego dla zabezpieczenia przed spadkiem
ponizej poziomu minimalnego.

Inne urzadzenia wspodipracujgca na zapytanie.
Schematy polaczen elektrycznych podane sa w
kartach katalogowych wymienionych urzadzen.
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