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Legende

@ Haubenschraube

® Bohrung fiirr Wandbefestigung
@® Kabeldurchfiihrung

@ Unterteil

@ Haube

@ Sschnappbefestigung

@ LED ,Uberlast-Alarm* (Ausgang)

@ Taste ,RESET Uberlast-Alarm*
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Wichtige Hinweise

Sicherheitshinweis

Das Gerat URN 1 nur als Wechselrichter einsetzen.

Das Geréat darf nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert werden.
Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Montage und Inbetriebnahme
des Produktes vertraut sind und Uber die ihrer Tatigkeit entsprechenden
Qualifikationen verfiigen wie zum Beispiel:

m Ausbildung als Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Person.

m Ausbildung oder Unterweisung im Gebrauch angemessener Sicherheitsaus-
ristung gemafl dem Standard der Sicherheitstechnik fur elektrische Stromkreise.

m Ausbildung oder Unterweisung in Erster Hilfe und Unfallverhiitungsvorschriften.



Erlauterungen

Verpackungsinhalt

URN 1b
1 Wechselrichter im Kunststoff-Steckgehause fur den Einbau in Schaltschranke
1 Betriebsanleitung

Systembeschreibung

Der URN 1 ist ein Vorschaltgerat zur Energieversorgung von GESTRA Elektronik-
komponenten im 24 V-Gleichspannungsnetz.

Bei Uberschreitung der ausgangseitigen Last wird eine elektronische Sicherung
aktiviert und es erfolgt eine Alarmmeldung.

Funktion

Das URN 1 ist ausgestattet mit einem elektronischen Wechselrichter und einer
elektronischen Sicherung gegen ausgangseitige Uberlast. Sobald der Wechsel-
spannungsausgang mit mehr als 10 VA belastet wird, schaltet die elektronische
Sicherung die Wechselpannungsverorgung ab und signalisiert Uber eine Leuchtdiode
Alarm. Wenn die Ursache fiir die Uberbelastung des Ausgangs behoben ist, kann
die elektronische Sicherung mit einem Taster entriegelt werden.

Der Wechselrichter ist fir zwei Betriebszustande ausgelegt:

m Normalbetrieb (Belastung des Ausgangs im zulassigen Bereich)
= Alarm (Ausgang Uberlastet mit mehr als 10 VA)

Eine rote LED signalisiert bei Lastiiberschreitung Alarm.

Bauform

URN 1b:

Kunststoff-Steckgehduse zum Aufrasten auf Tragschiene TS 35x 15 nach
DIN EN 50022-35 fiir den Einbau in Schaltschranke.



Technische Daten

Eingang

Gleichspannung 18V bis 30 V.

Eingangsleistung 12,5W bei Nennausgangsleistung.
Leerlaufstromaufnahme 25 mA.

Ausgang

Wechselspannung 24V, stabilisiert auf £5 %.
Nennausgangsleistung 10 VA.
Wechselspannungsausgang galvanisch nicht getrennt
vom Gleichspannungseingang.

Elektronische Sicherung

Elektronische Sicherung mit Verriegelung.
KurzschluBstromaufnahme 40 mA.

Entriegelung der Sicherung mit einer Taste am Gerat.

Sicherung
Schmelzsicherung M 1A zur Trennung des Wechselrichters
vom Gleichspannungsnetz (extern).

Anzeigen und Bedienelemente
Eine LED ,Alarm®,
ein Taster ,RESET Uberlast-Alarm®.

Netzspannung
24V=+25%

Leistungsaufnahme
15w

Schutzart
URN 1b:
IP 40 nach DIN 40050

Zuléssige Umgebungstemperatur
0°C bis 55°C

Gehausewerkstoffe
URN 1b:
Unterteil ABS, schwarz. Haube Polystyrol hochschlagfest, steingrau. Fig. 3, Fig. 4

Gewicht
Ca. 0,5 kg



Einbau

URN 1b

Montageschiene vorhanden

1. Wechselrichter auf die Normschiene rasten.
2. Haubenschrauben @ I6sen und Haube @ vom Unterteil @ abziehen.
3. Kabeldurchfiihrung ® wahlen und entsprechenden VerschluR durchstoRen.

Montageschiene nicht vorhanden

1. Haubenschrauben @ l6sen und Haube @ vom Unterteil ® abziehen.

2. Schnappbefestigung @ abschrauben.

3. Vormarkierte Stelle @ mit einem Bohrer O 4,3 durchbohren.

4. Unterteil mit zwei Schrauben M4 auf vorgesehener Grundplatte montieren.

Werkzeug
m Schraubendreher (5,5/100)

Elektrischer Anschlufd

URN 1b

Fir die Ausgangsleitung ist zweiadriges Kabel erforderlich, z. B. HO7V-K 1,5,
Lange maximal 5m.

1. Klemmleiste geméaR Anschlu3plan belegen. Fig. 1

Anschluplan

Anschluf3plan siehe Seite 2.

A Achtung

m Zum Schutz des Wechselrichters Stromkreis mit Sicherung M 1A
absichern.

@ Hinweis

m Die Nennspannung ist auf dem Typenschild angegeben.

Werkzeuge

m Schlitz-Schraubendreher GréRRe 2,5, vollisoliert nach VDE 0680
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Inbetriebnahme

Elektrischen Anschlul? prifen

Prufen Sie, ob URN 1 gemaR dem Anschlu3plan verdrahtet ist. Fig. 5

Netzspannung einschalten

Schalten Sie die Netzspannung ein.

Funktionsprifung

URN 1b
1. Nach Anlegen der Netzspannung 24V =+25% ist das Gerat betriebsbereit.

2. Verbraucher sekundarseitig zuschalten. Die Ausgangsspannung muf3 jetzt
24V =+5% betragen.

Betrieb

Uberlast-Alarm

Bei einer Uberbelastung des Wechselspannungsausgangs wird eine elektronische
Sicherung aktiviert.

1. Die rote LED @ leuchtet bei einer Ausgangsbelastung von mehr als 10 VA.
2. Ursache der erhéhten Ausgangsbelastung beseitigen.
3. Mit der Taste ,RESET“® die elektronische Sicherung entriegeln.

Anhang

Fehler-Checkliste

Fehler: Der Wechselrichter I6st einen Alarm aus.
Abhilfe: Prufen Sie, ob die Ausgangsbelastung gréRer 10 VA ist.

Abhilfe: Priufen Sie, ob ein Kurzschluf3 im Wechselspannungsnetz vorliegt.

Bitte wenden Sie sich an unseren Kundendienst, wenn Fehler auftreten, die
hier nicht aufgefihrt wurden!
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An han g Fortsetzung

Konformitatserklarung  C€

Fur das Gerat URN 1b erklaren wir die Konformitat mit folgenden europaischen
Richtlinien:

m NSP-Richtlinie 73/23/EWG i.d.F. 93/68/EWG

m EMV-Richtlinie 89/336/EWG i.d.F. 93/68/EWG

Es wurden folgende harmonisierte Normen zugrunde gelegt:
m NSP-Norm EN 60947-5-1: 1991

m EMV-Normen EN 50 081-2, EN 50 082-2

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung des Gerates verliert diese
Erklarung ihre Gultigkeit.

Bremen, den 28. April 1997
GESTRA GmbH

g AW 4 o V. ChCP‘.}{#

Legende

@ Haubenschraube

@ Bohrung fir Wandbefestigung
@ Kabeldurchfithrung

® Unterteil

@ Haube

@ Schnappbefestigung

®© Tragschiene TS 35x 15 DIN EN 50022-35
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Einbaubeispiele
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