(D GesTRA

Kondensat-Kompensator

D E Original-Betriebsanleitung
Deutsch 808879-00



Inhaltsverzeichnis

Vorwort 3
VEITUGDAKEIT ....vevvvcei ettt b ettt b et r et 3
GestaltungSMErKMAIE IM TEXE .....vcviiicviei e ns 3
Sicherheit 3
BestimmungsgeMABEr GEOTAUCK............ccvviviiiiiie bbb
Grundlegende Sicherheitshinweise

PersONAIQUANITIKALION. ... ..cviiiiii bbb
SCNULZKIBIAUNG ...ttt ettt bbbttt ettt ettt et e s e
Gestaltungsmerkmale von SicherheitshinWeiSen iIM TEXt..........ccviiiiiiiiicse s 5
Beschreibung

Lieferumfang und Geréatebeschreibung

AUFGADE UNG FUNKION .....cviivivics ettt b bt a bt
Gerét lagern und transportieren 8
LCTe] LI T0 LT OSSP PP 8
GEIAL TTANSPOITIEIEN ...ttt ettt e b et e bt et et e e bt e bt et b nes 9
Gerét montieren und anschlieBen 9
MONEAGE VOTDEIBIEEN ...ttt bbbt bt b s 9
GETAL ANSCRIIEBEN. ....cv ittt 10
Betrieb L
Nach dem Betrieb 11
AuBere VersChmutzungen ENTEIMEN ........cvciiiiicce e 11
GEIAL WAITEN ...ttt bbb bbb bbb bbb e e b bt bbb bbbt e 11
Gerét auBBer Betrieb nehmen 12
SChAASTOfTE ENEBIMEN.......uiviviiiiii e 12
Gerdt demontieren

Gerdt nach Lagerung emeUt VEIWENGEN. .......cviviviiieriiiireiesieee ettt ene s 13
GEIAL BNMESOMYEN ovvvivi ettt ettt b st et s et b et et e et et et et et et e bt ren 13
Technische Daten 14
MaBE UNG GEWICITE....cveviviiiiit bbbttt bbb 14

Einsatzgrenzen

Herstellererklérung 15




Vorwort

Diese Betriebsanleitung hilft Ihnen beim
bestimmungsgemaien, sicheren und
wirtschaftlichen Gebrauch des Kondensat-
Kompensators ED. Der Kondensat-Kompensator ED
wird im Folgenden kurz Gerat genannt.

Diese Betriebsanleitung wendet sich an jede
Person, die dieses Gerét in Betrieb nimmt, betreibt,
bedient, wartet, reinigt oder entsorgt. Die
Betriebsanleitung richtet sich insbesondere an
Kundendienst-Monteure, ausgebildetes
Fachpersonal und das qualifizierte und autorisierte
Betriebspersonal.

Jede dieser Personen muss den Inhalt dieser
Betriebsanleitung zur Kenntnis genommen und
verstanden haben.

Das Befolgen der Anweisungen in der
Betriebsanleitung hilft Gefahren zu vermeiden und
die Zuverlassigkeit und die Lebensdauer des Geréts
zu erhéhen. Beachten Sie auBer den Hinweisen in
dieser Betriebsanleitung unbedingt die im
Verwenderland und an der Einsatzstelle geltenden
verbindlichen Regelungen zur Unfallverhitung sowie
die anerkannten technischen Regelungen fiir
sicherheits- und fachgerechtes Arbeiten.

Verfiigbarkeit

Bewahren Sie diese Betriebsanleitung immer mit
der Anlagen-Dokumentation auf. Stellen Sie sicher,
dass die Betriebsanleitung fiir den Bediener
verflighar ist.

Die Betriebsanleitung ist Bestandteil des Geréts.
Liefern Sie diese Betriebsanleitung mit, wenn Sie
das Gerdt verkaufen oder in anderer Weise
weitergeben.

Gestaltungsmerkmale im Text

Verschiedene Elemente der Betriebsanleitung sind
mit festgelegten Gestaltungsmerkmalen versehen.
So konnen Sie die folgenden Elemente leicht
unterscheiden:

normaler Text
Querverweise

D Aufzdhlungen
D Unterpunkte in Aufzahlungen
» Handlungsschritte.

Diese Tipps enthalten zusatzliche
Informationen, wie besondere Angaben
zum wirtschaftlichen Gebrauch des Gerdts.

Sicherheit

BestimmungsgeméaBer Gebrauch

Der Kondensat-Kompensator ED wird in Dampf-
und Kondensatanlagen eingebaut.

Das Gerét dient zum gerauscharmen und
wasserschlagsfreien Weiterleiten von Kondensat
aus Wasserdampf zu hoher liegenden Kondensat-
Sammelleitungen.

Das Gerét darf nur innerhalb der zuldssigen Druck-
und Temperaturgrenzen unter Beriicksichtigung der
chemischen und korrosiven Einfliisse eingesetzt
werden.

Zum bestimmungsgemaBen Gebrauch gehdrt auch
das Beachten und Befolgen aller Angaben in dieser
Anleitung, insbesondere der Sicherheitshinweise.

Jeder andere Gebrauch der Gerate gilt als
bestimmungswidrig.

Als bestimmungswidrig gilt auch das Einsetzen
eines Geréts aus fir das verwendete Medium nicht
geeigneten Materialien.



Grundlegende Sicherheitshinweise

Gefahr schwerer Verletzungen

D Das Gerat kann wahrend des Betriebs hei
werden. Nehmen Sie das Gerét nur in Betrieb,
wenn das Bertihren heiBer Oberflachen durch
eine Isolierung oder einen Berlihrungsschutz
verhindert wird.

D Das Gerat steht wahrend des Betriebs unter
Druck und kann heiB sein. Fihren Sie Arbeiten
am Gerdt nur durch, wenn folgende
Bedingungen erflllt sind:

D Die Rohrleitungen miissen drucklos sein.

D Das Medium muss vollstandig aus den
Rohrleitungen und dem Gerét entfernt sein.

D Die ibergeordnete Anlage muss bei allen
Arbeiten abgeschaltet und gegen unbefugtes
Wiedereinschalten gesichert sein.

D Die Rohrleitungen und das Gerét miissen auf
etwa 20 °C (handwarm) abgekiinlt sein.

D Bei in kontaminierten Bereichen eingesetzten
Gerdten besteht Gefahr von schweren oder
todlichen Verletzungen durch Schadstoffe am
Gerdt. Fiihren Sie Arbeiten am Gerét nur durch,
wenn dieses vollstandig dekontaminiert ist.
Tragen Sie bei allen Arbeiten die im
kontaminierten Bereich vorgeschriebene
Schutzkleidung.

D Das Gerat darf nur mit Medien eingesetzt
werden, die das Material und die Dichtungen
des Geréts nicht angreifen. Andernfalls kann es
zu Undichtigkeit und Austritt von heiBem oder
giftigem Medium kommen.

D Das Gerdt und dessen Bauteile diirfen nur von
Fachpersonal montiert oder demontiert werden.
Fachpersonal muss Kenntnisse und Erfahrungen
in folgenden Bereichen haben:

D Herstellen von Anschliissen an
Rohrleitungen.

D Auswahl von fiir das Produkt geeignetem
Hebezeug und dessen sichere Verwendung.

D Arbeiten mit gefahrlichen (kontaminierten,
heiBen oder unter Druck stehenden) Medien.

» Bei Uberschreiten der zulassigen Einsatzgrenzen
kann das Gerdt zerstort werden und heiBes oder

unter Druck stehendes Medium austreten.
Stellen Sie sicher, dass das Gerat immer
innerhalb der zuldssigen Einsatzgrenzen
betrieben wird.

Angaben zu den Einsatzgrenzen finden Sie auf
dem Typenschild und im Kapitel ,, 7echnische
Daterf'.

D Bei falschem Umgang mit Hebezeug oder
Verwenden von ungeeignetem Hebezeug kann
das Gerdt oder dessen Teile herunterfallen.

D Lassen Sie das Gerat oder dessen Bauteile
nur durch Fachpersonal heben.

D Stellen Sie sicher, dass sich nie Personen
unter schwebenden Lasten aufhalten.

D Stellen Sie sicher, dass das Hebezeug eine
ausreichende Tragkraft fiir die anzuhebende
Last hat und die Last sicher befestigt ist.
Angaben zum Gewicht der Bauteile und zu
sicheren Hebepunkten erhalten Sie beim
Hersteller.

D Stellen Sie sicher, dass alle ortlich geltenden
Sicherheits- und
Unfallverhiitungsvorschriften eingehalten
werden.

Gefahr leichter Verletzungen

D An scharfkantigen Innenteilen des Geréts sind
Schnittverletzungen mdglich. Tragen Sie bei
allen Arbeiten am Gerat Schutzhandschuhe.

D Bei unzureichendem Abstiitzen des Geréats
wahrend der Montage sind Quetschungen bei
einem Herabfallen des Gerdts mdglich. Sichern
sie das Gerdt wahrend der Montage gegen
Herabfallen. Tragen Sie stabile
Sicherheitsschuhe.



Hinweise auf Sachschéiden oder
Funktionsstorungen

D Bei Einbau entgegen der angegebenen
Durchflussrichtung oder an der falschen
Position kommt es zur Fehlfunktion. Das Geréat
oder die iibergeordnete Anlage konnen
beschadigt werden. Bauen Sie das Gerat mit der
in dieser Betriebsanleitung angegebenen
Durchflussrichtung in die Rohrleitung ein.

D Geréte aus flir das verwendete Medium
ungeeigneten Materialien verschleiBen starker.
Dies kann zum Austreten von Medium flihren.
Stellen Sie sicher, dass das Material fiir das
verwendete Medium geeignet ist.

Personalqualifikation

Fachpersonal muss Kenntnisse und Erfahrungen in
folgenden Bereichen haben:

D am Aufstellort geltende Bestimmungen zum
Explosionsschutz und zum Brandschutz

D Arbeiten an Druckgeraten
D Herstellen von Anschliissen an Rohrleitungen

D Arbeiten mit gefahrlichen (heiBen oder unter
Druck stehenden) Medien

D Heben und Transportieren von Lasten

D alle Hinweise in dieser Betriebsanleitung und in
den mitgeltenden Unterlagen

Schutzkleidung

Die erforderliche Schutzkleidung hangt von den
Bestimmungen am Arbeitsort und den verwendeten
Medien ab. Angaben zu geeigneter Schutzkleidung
und Schutzausriistung finden Sie im Sicherheits-
Datenblatt fiir das verwendete Medium.

Grundséatzlich enthélt die Schutzkleidung folgende
Bestandteile:

D Schutzhelm nach EN 397

D Sicherheitsschuhe nach EN ISO 20345

D stabile Lederhandschuhe nach EN 388

Gestaltungsmerkmale von
Sicherheitshinweisen im Text

Gefahrenhinweise

A GEFAHR

Hinweise mit dem Wort GEFAHR warnen
vor einer gefahrlichen Situation, die zum
Tod oder zu schweren Verletzungen fiihrt.

A WARNUNG

Hinweise mit dem Wort WARNUNG warnen
vor einer gefahrlichen Situation, die
maglicherweise zum Tod oder zu schweren
Verletzungen fiihren kann.

A VORSICHT

Hinweise mit dem Wort VORSICHT warnen
vor einer Situation, die zu leichten oder
mittleren Verletzungen filhren kann.

Hinweise auf Sach- und Umweltschdaden

Achtung!

Diese Hinweise warnen vor einer Situation,
die zu Sach- oder Umweltschaden fiihrt.




Beschreibung Gerétebeschreibung
Das Gerét ist mit folgenden Anschllissen
ausgestattet:

Lieferumfang und
D Anschluss fiir Dampf- bzw. Lufteintritt

Geratebeschreibung ) ,
D Anschluss fir Dampf- bzw. Luftaustritt

Lieferumfang D Anschluss fiir Kondensataustritt

Das Gerét wird montagefertig verpackt geliefert. D Entliiftung

Nr. Bezeichnung

1 Anschluss Kondensataustritt

Anschluss Kondensateintritt

Blindflansch zur Kontrolle der SchweiBnahte im Rahmen der Endpriifung. Nur vorhanden bei
Kondensat-Kompensatoren mit einem Volumen =50 |.

Anschluss zum Leeren des Kondensat-Kompensators

Typenschild




Anschlussarten

Das Gerét kann mit folgenden Anschlussarten
geliefert werden:

D Flansch

Typenschild

Auf dem Typenschild finden Sie folgende Angaben:
Hersteller

Typenbezeichnung

Minimale Betriebstemperatur
Maximale Betriebstemperatur
Maximaler Betriebsdruck
CE-Zeichen

Baujahr

Seriennummer

Behélterart

ungefahres Gewicht
Regelwerk

Prifdruck

Prifdatum

Volumen

Druckgeréate-Richtlinie

Das Gerét entspricht den Forderungen der
Druckgeréte-Richtlinie 97/23/EG und kann fiir
folgende Medien eingesetzt werden:

D Medien der Fluidgruppe 2

ATEX

Das Gerét weist keine potenzielle Ziindquelle auf
und fallt nicht unter die Explosionsschutz-Richtlinie
94/9/EG.

Das Gerét erhélt keine Ex-Kennzeichnung.

» Fir den Einsatz in explosionsgeféhrdeten
Bereichen beachten und befolgen Sie die
nachstehenden Hinweise:

D Sie kdnnen das Gerét in den Zonen (umgebende
Atmosphére nach Richtlinie 1999/92/EG) 0, 1,
2, 20, 21 und 22 einsetzen (Explosionsschutz-
Richtlinie 94/9/EG).

Aufgabe und Funktion

Aufgabe

Der Kondensat-Kompensator ED wird in Dampf-
und Kondensatanlagen eingebaut.

Das Gerét dient zum gerduscharmen und
wasserschlagsfreien Weiterleiten von Kondensat
aus Wasserdampf zu hoher liegenden Kondensat-
Sammelleitungen.

Gleichzeitig kompensiert das Gerét Schwankungen
des Gegendrucks und sorgt so fiir ein ruhiges und
storungsfreies Arbeiten des Kondensatableiters am
Verbraucher.

Funktion

In steigenden Kondensatleitungen kdnnen
Wasserschldge auftreten.

Sie entstehen durch mitgerissene oder durch den
Entspannungsvorgang entstandene Dampfblasen.
Wenn die Dampfblasen in Leitungsteile gelangen, in
denen sich Kondensat mit wesentlich geringerer
Temperatur befindet kann es zu Wasserschlag
kommen. Die Dampfblasen fallen schlagartig
zusammen und verringern betrachtlich ihr Volumen
beim Ubergang in den fliissigen Zustand. So
entsteht ein Vakuum, das vom nachstrémenden
Kondensat schnell ausgeflillt wird und so den
Dampf- bzw. Wasserschlag auslost.

Das Gerét wird an der tiefsten Stelle des
Ableitungsrohres eingebaut. Es nimmt Kondensat
auf und wirkt als Puffer, der den Wasserschlag
abfangt. Kondensatein- und austritt sind so
angeordnet, dass sich im oberen Teil des Geréts
beim Anfahren der Anlage ein ddmpfungsfahiges
Polster bildet. Das Polster entsteht aus den
mitgerissenen Luft- und Dampfblasen. Im unteren
Teil des Gerdts bleibt Kondensat als Sperrfliissigkeit
stehen. Weiter zuflieBendes Kondensat wird durch
den im Geréat herrschenden Druck in die hoher
gelegene Kondensat-Sammelleitung gedriickt.



Prinzipdarstellung

A

|
B
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Gerat lagern und transportieren

Achtung!

Schaden am Gerét bei falschem Lagern
oder Transportieren.

» VerschlieBen Sie alle Offnungen mit
den mitgelieferten Abdeckungen oder
vergleichbaren Abdeckungen.

> Stellen Sie sicher, dass das Gerat
trocken bleibt und vor korrosiver
Atmosphére geschiitzt wird.

> Setzen Sie sich mit dem Hersteller in
Verbindung, wenn Sie das Gerét unter
anderen Bedingungen transportieren
oder lagern wollen.

Nr. Bezeichnung

A Dampfleitung

B Kondensat-Sammelleitung
C Verbraucher

D Kondensatableiter

E Kondensat-Kompensator

Gerat lagern
» Lagern Sie das Geréat nur unter den folgenden

Bedingungen:

Lagern Sie das Gerat nur bis zu 12 Monate
lang.

Alle Offnungen des Gerats miissen mit den

mitgelieferten Verschlussstopfen oder
vergleichbaren Abdeckungen verschlossen sein.

Die Anschlussfldchen und die Dichtflachen
mussen vor mechanischen Schéden geschiitzt
sein.

Das Gerdt und alle Bauteile mlssen vor StoBen
und Schldgen geschiitzt sein.

Das Gerét darf nur in geschlossenen Raumen
mit folgenden Umgebungsbedingungen gelagert
werden:

D Luftfeuchtigkeit unter 50%, nicht
kondensierend

D Raumluft sauber und nicht salzig oder
anderweitig korrosiv

D Temperatur 5-40 °C.

Stellen Sie beim Lagern sicher, dass diese
Bedingungen standig eingehalten werden.

Setzen Sie sich mit dem Hersteller in
Verbindung, wenn Sie das Gerdt unter anderen
Bedingungen lagern wollen.



Gerat transportieren

A GEFAHR

Quetschgefahr bei Herunterfallen des
Gerdts oder von Bauteilen.

» Heben und bewegen Sie das Gerét
und dessen Bauteile bei allen Arbeiten
mit geeignetem Hebezeug.

> Stellen Sie sicher, dass das Gerat
nicht kippen kann.

> Stellen Sie sicher, dass sich niemals
Personen unter der schwebenden Last
aufhalten.

» Halten Sie beim Transport die gleichen
Bedingungen ein wie bei der Lagerung.

» Setzen Sie vor dem Transport die
Verschlussstopfen in die Anschltisse.

Wenn Sie nicht iiber die mitgelieferten
Verschlussstopfen verfligen, verschlieBen
Sie die Anschliisse mit vergleichbaren
Abdeckungen.

> Sie kdnnen das Gerét tiber Strecken von
wenigen Metern unverpackt transportieren.

» Transportieren Sie das Gerat Uber langere
Strecken in der Original-Verpackung.

» Wenn die Original-Verpackung nicht verflighar
ist, verpacken Sie das Gerét so, dass es vor
Korrosion oder mechanischen Schéden
geschitzt ist.

@ Ein kurzzeitiger Transport ist auch bei

Temperaturen unterhalb von 0 °C mdglich,
wenn das Gerat vollstandig geleert und
getrocknet ist.

Gerat montieren und anschlieBen

Montage vorbereiten

A GEFAHR

Quetschgefahr bei Herunterfallen des
Gerats oder von Bauteilen.

» Heben und bewegen Sie das Gerat
und dessen Bauteile bei allen Arbeiten
mit geeignetem Hebezeug.

> Stellen Sie sicher, dass das Gerat
nicht kippen kann.

> Stellen Sie sicher, dass sich niemals
Personen unter der schwebenden Last
aufhalten.

> Nehmen Sie das Gerét aus der
Transportverpackung.

» Priifen Sie das Gerat auf Transportschéaden.

» Setzen Sie sich mit dem Hersteller in

Verbindung, wenn Sie Transportschéden
feststellen.

Die Anschllisse kdnnen bei Lieferung mit
Verschlussstopfen verschlossen sein.

» Ziehen Sie die Verschlussstopfen vor der
Montage ab.

> Bewahren Sie die Verschlussstopfen und die
Verpackung flir einen spéteren Gebrauch auf.



A GEFAHR

Bei Arbeiten an den Rohrleitungen sind
schwerste Verletzungen oder Tod durch

Verbrennungen oder Vergiftungen mdglich.

» Stellen Sie sicher, dass keine heiBen
oder gefdhrlichen Medien im Geréat
und den Rohrleitungen sind.

> Stellen Sie sicher, dass die

Rohrleitungen am Gerat drucklos sind.

» Stellen Sie sicher, dass die Anlage
ausgeschaltet und gegen unbefugtes
Wiedereinschalten gesichert ist.

» Stellen Sie sicher, dass das Gerét und
die Rohrleitungen handwarm
abgekiihlt sind.

» Tragen Sie fiir das Medium geeignete
Sicherheitskleidung und verwenden
Sie wenn ndtig geeignete
Schutzausristung.

Achtung!

Schéaden am Gerdt bei zu schwach
ausgelegten Anschllissen.

» Stellen Sie sicher, dass die
Anschliisse stabil genug sind, das
Gewicht des Geréts und die im Betrieb
zu erwartenden Kréfte aufzunehmen.

Angaben zu geeigneter Sicherheitskleidung und
Schutzausriistung finden Sie im Sicherheits-
Datenblatt fiir das verwendete Medium.

» Leeren Sie die Rohrleitungen.

» Schalten Sie die Anlage aus und sichern Sie
diese gegen unbefugtes Wiedereinschalten.

Gerat anschlieBen

& GEFAHR

Ein fehlerhaft angeschlossenes Geréat kann
zu Unféllen mit schwersten Verletzungen
oder Todesfolge filhren.

> Stellen Sie sicher, dass das Gerat nur
von Fachpersonal an die Rohrleitung
angeschlossen wird.

Das Fachpersonal muss Kenntnisse und
Erfahrungen im Herstellen von Rohrverbindungen
mit dem jeweiligen Anschlusstyp haben.
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» Stellen Sie sicher, dass das Rohrleitungssystem
der Anlage sauber ist.

> Stellen Sie sicher, dass das Gerét frei von
Fremdstoffen ist.

» Bauen Sie den Kondensat-Kompensator am
tiefsten Punkt der Kondensatleitung ein.

» Montieren Sie das Gerat so, dass der Anschluss
des Kondensataustritts (1) nach oben weist.

» Stellen Sie sicher, dass der Kondensatzufluss
am Anschluss firr den Kondensateintritt (2)
angeschlossen wird.

> Stellen Sie sicher, dass der Kondensatabfluss
am Anschluss flir den Kondensataustritt (1)
angeschlossen wird.

» Stellen Sie sicher, dass die Entleerungsleitung
am Anschluss zum Leeren (4)
angeschlossenwird.

» Stellen Sie sicher, dass das Gerét sicher
montiert ist und alle Anschliisse fachgerecht
durchgefiihrt sind.



» Priifen Sie die Flanschverbindungen im warmen
Zustand auf Dichtheit.

» Ziehen Sie die Schraubverbindungen wenn nétig
nach.

Wahrend des Betriebs wird die Oberflache des
Geréts heiB. Es besteht Verbrennungsgefahr.

> Isolieren Sie die Oberflache des Gerétes mit
geeignetem Material.

Betrieb

Wahrend des Betriebs kénnen Sie keine Arbeiten
am Gerat vornehmen.

Nach dem Betrieb

A GEFAHR

Bei in kontaminierten Bereichen
eingesetzten Geraten besteht Gefahr von
schweren oder todlichen Verletzungen
durch Schadstoffe am Gerét.

» Lassen Sie Arbeiten an kontaminierten
Geréten nur durch Fachpersonal
durchflihren.

» Tragen Sie bei allen Arbeiten die im
kontaminierten Bereich
vorgeschriebene Schutzkleidung.

> Stellen Sie sicher, dass das Gerat vor
allen Arbeiten vollstandig
dekontaminiert ist.

» Befolgen Sie dabei die Hinweise zum
Umgang mit den in Frage kommenden
Gefahrenstoffen.

Achtung!

Frostschaden bei nicht in Betrieb
befindlicher Anlage.

» Leeren Sie das Gerat bei Frostgefahr.

AuBere Verschmutzungen
entfernen

» Entfernen Sie Verschmutzungen mit klarem
Wasser und einem fusselfreien Tuch vom Gerét.

> Entfernen Sie hartndckige Verschmutzungen mit
einem flir das Material geeigneten
Reinigungsmittel und einem fusselfreien Tuch.

Gerat warten
Das Gerét ist wartungsfrei.



Gerat auBer Betrieb nehmen

Schadstoffe entfernen

& GEFAHR

Bei in kontaminierten Bereichen
eingesetzten Geraten besteht Gefahr von
schweren oder todlichen Verletzungen
durch Schadstoffe am Gerét.

» Lassen Sie Arbeiten an kontaminierten
Geraten nur durch Fachpersonal
durchflihren.

» Tragen Sie bei allen Arbeiten die im
kontaminierten Bereich
vorgeschriebene Schutzkleidung.

> Stellen Sie sicher, dass das Gerat vor
allen Arbeiten vollstandig
dekontaminiert ist.

» Befolgen Sie dabei die Hinweise zum
Umgang mit den in Frage kommenden
Gefahrenstoffen.

» Entsorgen Sie alle Riickstande nach den am
Einsatzort geltenden Bestimmungen.

Gerat demontieren

Das Fachpersonal muss folgende Kenntnisse und
Erfahrungen haben:

D am Einsatzort geltende Bestimmungen im
Umgang mit Schadstoffen

D spezielle Vorschriften zum Umgang mit den
anfallenden Schadstoffen

D Gebrauch der vorgeschriebenen Schutzkleidung.

A GEFAHR

Bei Arbeiten an den Rohrleitungen sind
schwerste Verletzungen oder Tod durch
Verbrennungen oder Vergiftungen moglich.

> Stellen Sie sicher, dass keine heiBen
oder gefahrlichen Medien im Gerat
und den Rohrleitungen sind.

> Stellen Sie sicher, dass die
Rohrleitungen am Gerat drucklos sind.

» Stellen Sie sicher, dass die Anlage
ausgeschaltet und gegen unbefugtes
Wiedereinschalten gesichert ist.

> Stellen Sie sicher, dass das Gerat und
die Rohrleitungen handwarm
abgekiihlt sind.

» Tragen Sie fir das Medium geeignete
Sicherheitskleidung und verwenden
Sie wenn nétig geeignete
Schutzausristung.

Angaben zu geeigneter Sicherheitskleidung und
Schutzausriistung finden Sie im Sicherheits-
Datenblatt fiir das verwendete Medium.

Achtung!

Umweltschdden durch Riickstinde giftiger
Medien mdglich.

» Stellen Sie vor dem Entsorgen sicher,
dass das Gerdt gereinigt und frei von
Medien-Riickstanden ist.

» Entsorgen Sie alle Materialien nach
den am Einsatzort geltenden
Bestimmungen.

> Entfernen Sie alle Riickstande vom Gerét.
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A GEFAHR

Quetschgefahr bei Herunterfallen des
Gerdts oder von Bauteilen.

» Heben und bewegen Sie das Gerat
und dessen Bauteile bei allen Arbeiten
mit geeignetem Hebezeug.

» Stellen Sie sicher, dass das Gerat
nicht kippen kann.

» Stellen Sie sicher, dass sich niemals
Personen unter der schwebenden Last
aufhalten.




» LOsen Sie die Anschliisse des Gerats von den
Rohrleitungen.

» Legen Sie das Gerédt auf einer geeigneten
Unterlage ab.

» Lagern Sie das Gerdt, wie im Abschnitt , Gerat
lagern*ab Seite 8 beschrieben.

Gerat nach Lagerung erneut
verwenden

Sie kdnnen das Gerat demontieren und an einem
anderen Einsatzort erneut verwenden, wenn Sie
folgende Bedingungen einhalten:

D Stellen Sie sicher, dass alle Medien-Riickstande
aus dem Gerat entfernt sind.

D Stellen Sie sicher, dass die Anschliisse in
einwandfreiem Zustand sind.

> Verwenden Sie das Gerat nur entsprechend der
Einsatzbedingungen fiir ein neues Gerat.

Gerat entsorgen

Achtung!

Umweltschaden durch Riickstande giftiger
Medien mdglich.

» Stellen Sie vor dem Entsorgen sicher,
dass das Gerat gereinigt und frei von
Medien-Ruckstanden ist.

» Entsorgen Sie alle Materialien nach
den am Einsatzort geltenden
Bestimmungen.

Das Gerét besteht aus geschweiBtem Stahlblech.



Technische Daten

MaBe und Gewichte

IS
I
N
I
{ T
L A
4= ]
B
L4 L

Volumen| [I] 4 9 25 50
A (DN) [mm] 15 20 25 32 40 50 65 80 100
A (DN) [Zoll] ¥ % 1 1V 1% 2 215 3 4
D [mm] 180 219 273 400
H [mm] 384 450 630 690
H1 [mm] 240 275 430 430
H2 [mm] 325 370 540 575
L [mm] 180 210 240 350
L1 [mm] 180 210 240 350
B (DN) [mm] 15 20

B (DN) [Zoll] Y %

Gewicht | [kg] 10 21 50 70




Einsatzgrenzen

Max. zuléssiger Druck [bar] 18
Max. zuldssige Temperatur [°C] 250
Herstellererklarung

Einzelheiten zur Konformitatsbewertung nach
europdischen Richtlinien finden Sie in unserer
Konformitdtserkldrung oder unserer
Herstellererklarung.

Sie kdnnen die giltige Konformitatserklarung oder
Herstellererklarung im Internet unter www.gestra.de
herunterladen oder unter der folgenden Adresse
anfordern:

GESTRA AG

Munchener StraBe 77

28215 Bremen

Germany

Telefon +49 421 3503-0
Telefax +49 421 3503-393
E-Mail info@de.gestra.com
Web www.gestra.de

Bei einer mit uns nicht abgestimmten Anderung der
Geréte verliert diese Erklarung ihre Gliltigkeit.



(D GesTRA

Weltweite Vertretungen finden Sie unter: www.gestra.de

GESTRA AG

Miinchener StraBe 77

28215 Bremen

Germany

Telefon +49 421 3503-0
Telefax +49 421 3503-393
E-Mail info@de.gestra.com
Web www.gestra.de
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