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Wichtige Hinweise

BestimmungsgemaBer Gebrauch

Den Niveauschalter NRS 1-8 nur in Verbindung mit den Niveauelektroden NRG 16-12, NRG 17-12,
NRG 19-12 als Wasserstandbegrenzer (HW-Begrenzer) einsetzen.

Sicherheitshinweis

Das Gerdt darf nur von geeigneten und unterwiesenen Personen montiert und in Betrieb genommen
werden. Wartungs- und Umr(istarbeiten diirfen nur von beauftragten Beschaftigten vorgenommen
werden, die eine spezielle Unterweisung erhalten haben.

A Gefahr

Die Klemmleisten des NRS 1-8 stehen wéhrend des Betriebs unter Spannung!
Schwere Verletzungen durch elektrischen Strom sind moglich!

Vor Montage und Demontage des Gehédusedeckels und der Klemmleisten Geréat
spannungsfrei schalten!

& Achtung

Das Typenschild kennzeichnet die technischen Eigenschaften des Gerates. Ein Gerat ohne
geratespezifisches Typenschild darf nicht in Betrieb genommen oder betrieben werden.

ATEX (Atmospheére Explosible)

Die Geréte sind einfache Elekirische Betriebsmittel gemaB DIN EN 50020 Absatz 5.4. Die Gerate diirfen
entsprechend der europdischen Richtlinie 94/9/EG nur in Verbindung mit zugelassenen Zenerbarrieren
in explosionsgeféhrdeten Bereichen eingesetzt werden. Einsetzbar in Ex-Zone 1, 2 (1999/92/EG). Die
Geréate erhalten keine Ex-Kennzeichnung. Die Eignung der Zenerbarrieren wird in einem gesonderten
Gutachten bescheinigt.

Erlauterungen

Verpackungsinhalt

NRS 1-8

1 Niveauschalter NRS 1-8
1 Betriebsanleitung

Systembeschreibung

Selbstiiberwachende Hochwasserstandsicherung ,,Besondere Bauart“ mit periodischem Selbsttest in
Kombination mit den Niveauelektroden NRG 16-12, PN 40, NRG 17-12, PN 63, NRG 19-12, PN 160.
Die Geratekombination erfasst den hochsten Wasserstand (HW-Begrenzer). Einsatz in Dampf- und
HeiBwasserkesselanlagen nach TRD 602 und TRD 604 Blatt 1 und Blatt 2 sowie EN 12952 und

EN 12953.



Erlauterungen ronsetzung

Funktion

Der Niveauschalter NRS 1-8 ist ein zweikanaliges Gerat, versehen mit einer automatischen
Selbsttesteinrichtung gemas DIN VDE 0116, prEN 50156. Die Uberpriifung der Leitungsverbindung
zwischen Niveauelektrode und Niveauschalter ist, ebenso wie die Uberpriifung der Redundanz, in
den Selbsttest einbezogen. Die Ausgangsrelais werden durch diesen internen Test nicht beeinflusst.
Der Niveauschalter besitzt zusétzlich eine manuelle Testeinrichtung. Mit der Taste , TEST 1¢ kann
ein Fehler in der Niveauelektrode simuliert werden. Durch Umschalten des Kippschalters , TEST 2/
INSPECTION® wird eine Stdrung der Selbsttesteinrichtung simuliert. Eine Alarmmeldung bei Ausfall
der Netzspannung ist durch das Ruhestromprinzip sichergestellt. Der Niveauschalter ist fiir drei
Betriebsstande ausgelegt:

W Normalbetrieb (Kessel nicht tiberfiillt)
W Alarm (Kessel Gberfillt)
W Alarm (Fehler in Niveauschalter oder Niveauelekirode)

Eine griine LED dient als Netzkontrolle. Zwei rote LED signalisieren bei Hochwasser oder einem
Systemfehler Alarm. Redundanzverlust wird, je nach Ausfall eines Kanals, mit einer roten LED
angezeigt. Die Geratekombination NRG 16-12, NRG 17-12 und NRG 19-12 mit NRS 1-8 ist
aufgrund ihrer konstruktiven Ausfiihrung ,.erstfehlersicher”.

Systemkomponenten

NRG 16-12
Niveauelektrode NRG 16-12, PN 40

NRG 17-12
Niveauelektrode NRG 17-12, PN 63

NRG 19-12
Niveauelektrode NRG 19-12, PN 160

Bauform

NRS 1-8

Kunststoff-Steckgeh&use fiir Schaltschrankeinbau. Nach Abziehen der Haube vom Gehdusesockel
sind die Anschlussklemmen zugénglich. Die Verwechslung mit &hnlichen Geréten aus dem GESTRA
Programm ist durch Codierstecker ausgeschlossen. Das Gerat eignet sich sowohl fiir Schnapp-
befestigung auf einer 35 mm Normschiene als auch zur Befestigung auf einer Montageplatte.



Technische Daten

NRS 1-8

TUv-Bauteilkennzeichen
TUV - HWS - 08-417

Eingang

Vier Anschliisse fiir eine Niveauelekirode.
NRG 16-12, PN 40

NRG 17-12, PN 63

NRG 19-12, PN 160

Ausgang

Zwei potentialfreie Wechselkontakte.

Kontaktbelastung 250 V, 300 W, 3 A ohmsch bei einer Lebensdauer von 5 x 105 Schaltspielen
oder 0,35 A induktiv bei 2 x 106 Schaltspielen. Kontaktmaterial Silber, hart vergoldet.

Anprechverzdgerung
3 s serienméBig. )
Bis max. 25 s auf Wunsch nach TUV-Absprache.

Ansprechempfindlichkeit

10 pS/cm bei 25 °C in Verbindung mit Niveauelektrode ohne MessflachenvergréBerung mit C-Wert 0,3.
0,5 pS/ecm bei 25 °C in Verbindung mit Niveauelektrode und MessflachenvergroBerung mit C-Wert 0,13
(siehe Datenblatt NRG 16-12).

Anzeigen und Bedienungselemente
Zwei LED ,Alarm*“, eine LED ,Betrieb“, eine Priiftaste,, TEST 1,
ein Umschalter , TEST 2/INSPECTION“.

Netzspannung

230V +/-10 %, 50/60 Hz (Spannung bei Bestellung angeben).
Sonderspannung 115V +/- 10 %, 50/60 Hz oder 24 V+/— 10 %, 50/60 Hz.
Mit Zusatzgerat URN 1 auch Speisung mit 24 V Gleichspannung mdoglich.

Leistungsaufnahme
5VA

Schutzart
Ausfiihrung NRS 1-8 IP 40 nach EN 60529

Zulassige Umgebungstemperatur
0°C bis 55°C

Gehdusewerkstoffe
Unterteil Noryl SE 1-GFN 2 UL 94 VO, schwarz.
Haube R-ABS UL 94 V0, hellgrau.

Gewicht
Ca. 0,6 kg



Technische Daten rortsetzung

Korrosionshestédndigkeit

Bei bestimmungsgeméBem Gebrauch wird die Sicherheit des Gerétes nicht durch Korrosion

beeintrachtigt.

Typenschild / Kennzeichnung

Geradtekennzeichnung —

Ansprechempfindlichkeit —

Bedienungsanweisung
beachten!

See installation
instructions!

N

— NRS 1-8b 230V —]
50/60 Hz | 5VA | 3sec.—
— 10 pS/cm (c=0,3 cm™)

Voir instructions de
montage!

GESTRA AG
Miinchener StralRe 77
D-28215 Bremen
Germany

— Netzspannung
— Ansprechverzdgerung

— Absicherung extern

Fig. 1



Technische Daten rortsetzung
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Aufbau

NRS 1-8
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Funktionselemente

NRS 1-8
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Aufbau / Funktionselemente

Legende

Haubenschrauben

Unterteil

Gehéuseoberteil
Schnappbefestigung
Kabeldurchfiihrung (elastisch)
Kabeldurchfiihrung (Gehduse)

Befestigungsbohrung d = 4,3 mm

Priifschalter , TEST Il / INSPECTION* fiir den geréteinternen Selbsttest
Rote LED ,Hochwasser-Alarm*

Taste , TEST I“ zum Simulieren eines Hochwasser-Alarms

®PO0660 QOO6O0O0OO

Griine LED ,,BETRIEB“ signalisiert anliegende Netzspannung
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Einbau

NRS 1-8

Montageschiene vorhanden

1. Niveauschalter auf die Normschiene rasten.

2. Haubenschrauben @ I6sen und Haube @ vom Unterteil @ abziehen.

3. Kabeldurchfiihrung @ wahlen und entsprechenden Verschluss durchstoBen.

Montageschiene nicht vorhanden

1. Haubenschrauben @ losen und Haube @ vom Unterteil @ abziehen.

2. Schnappbefestigung @ abschrauben.

3. Vormarkierte Stelle @ mit einem Bohrer & 4,3 durchbohren.

4. Kabeldurchfiihrung @ / @ wéhlen und entsprechenden Verschluss durchstoBen.
5. Unterteil mit zwei Schrauben M4 auf vorgesehener Grundplatte montieren.

A Achtung

W Fir die ausreichende Beliiftung des Gerdtes 20 mm Abstand zu anderen Geréten und
Baugruppen halten!

Werkzeug
W Schraubendreher (5,5/100)

Legende

Haubenschrauben

Unterteil

Geh&useoberteil
Schnappbefestigung
Kabeldurchfiihrung (elastisch)
Kabeldurchfiihrung (Geh&duse)

Befestigungsbohrung d = 4,3 mm

0000000

Tragschiene TS 35x 15 DIN EN 50022
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Einbau Fortsetzung
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Elektrischer Anschluss

NRS 1-8

Die Elektrodenzuleitung erfordert abgeschirmtes, vieradriges Kabel, z.B. I-Y(St)Y 2 x 2 x 0,8 oder
LIYCY 4 x 0,5 mmz.

Lange maximal 100 m bei Leitfahigkeit ab 10 uS/cm.

Lange maximal 30 m bei Leitfahigkeit ab 0,5 pS/cm.

Lange maximal 15 m bei Leitfahigkeit ab 0,5 uS/cm und Einsatz des Zusatzgerétes URN 1 (24 V DC).

Spannungstabelle

Mit der Spannungstabelle konnen Sie priifen, ob die Niveauelektrode eingetaucht ist oder ob eine
Storung vorliegt. Bitte beachten Sie den Anschlussplan NRS 1-8. Fig. 10, Fig. 11

Ui, Ui
10 pS/cm 0,5 uS/cm
2 Vet 10 Vet
C=0,3cm’ C=0,13 cm-!

A Achtung

W Zum Schutz der Schaltkontakte Stromkreis mit Sicherung T 2,5 A absichern oder
entsprechend der TRD-Vorschriften absichern (1A bei 72h-Betrieb).

m Die Abschirmung darf keine galvanische Verbindung mit dem Schutzleiterpotential
haben.

@ Hinweis

m Der Selbsttest des Schaltverstarkers NRS 1-8 reduziert U, alle 40 Sekunden auf 0 Volt!
W Abschirmung nur an Klemme 8 des Niveauschalters anschlieBen.

W Die Ansprechempfindlichkeit ist auf dem Typenschild angegeben.

W Die Nennspannung ist auf dem Typenschild angegeben.

W Beim Abschalten induktiver Verbraucher entstehen Spannungsspitzen, die die Funktion
von Steuer- und Regelanlagen erheblich beeintrachtigen. Wir empfehlen deshalb, diese
Verbraucher mit handelsiiblichen RC-Kombinationen zu beschalten, z.B. 0,1 pF/100 W.

Werkzeug
W Schlitz-Schraubendreher GroBe 2,5, vollisoliert nach DIN VDE 0680-1

14



Elektrischer Anschluss Fortsetzung

Anschlussplan

NRS 1-8
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Dieser Anschlussplan gilt nur fiir Frankreich!
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Inbetriebnahme

Elektrischen Anschluss priifen

Priifen Sie, ob NRS 1-8 mit der zugehdrigen Niveauelektrode gemaB dem Anschlussplan verdrahtet ist.

Fig. 10, Fig. 11

Netzspannung einschalten

Schalten Sie die Netzspannung fiir den Niveauschalter NRS 1-8 ein.

Funktionspriifung

Wasserstandbegrenzer

16

1. Lé&nge des Elektrodenstabs priifen (siehe Einbauanleitung Niveauelektroden).

2. Nach Anlegen der Netzspannung muss die griine LED @® stéindig leuchten. Fig. 7
3.

4. Speisewasser auffiillen bis der hochste Wasserstand (HW-Marke) (iberschritten ist.

Ventile der Wasserstandanzeiger am Dampferzeuger ganz 6ffnen.

Am Niveauschalter miissen nun nach Ablauf der Ansprechverzogerung die beiden
roten LED O aufleuchten.

Es ist moglich, dass in dieser Phase der automatische Selbsttest aktiviert wird. Der Alarm erfolgt
dann erst nach der doppelten Verzégerungszeit!

. Sie konnen durch Driicken der Taste , TEST 1“ @ bei ausgetauchter Elektrode einen HW-Alarm

simulieren. Driicken Sie die Taste so lange, bis die Ansprechverzogerung abgelaufen ist, beide
roten LED @ miissen dann aufleuchten.

. Die Selbsttesteinrichtung des Niveauschalters konnen Sie ebenfalls tiberpriifen.

Bei ausgetauchter Elektrode Priifschalter , TEST II/INSPECTION“ @ in Pfeilrichtung betatigen.
Nach langstens zwei Minuten miissen die roten LED ) NW-Alarm signalisieren. Die Taste
L,TEST I“ @ darf wihrend dieser Priifphase nicht betétigt werden, und Wassermangel darf
nicht eintreten!

Nach erfolgreicher Priifung Schalter @ wieder in Ausgangsstellung zuriickschalten.

Die roten LED @ miissen nach Ablauf der Ansprechverzogerung verldschen.



Betrieb

Wasserstandbegrenzer

Betrieb in Verbindung mit Niveauelektrode NRG 1...-12 in HeiBwasser- und Dampfanlagen nach
TRD 401, TRD 602, TRD 604, EN 12952, EN 12953 oder gemaB nationaler Richtlinien.

Hinweis

B Fehlfunktionen bei Inbetriebnahme kdnnen mit Hilfe des Kapitels
»Funktionsstorungen Betrieb“ auf Seite 17, 18 analysiert und behoben werden!

Funktionsstorungen Betrieb

Fehler-Checkliste Funktionsstorungen Betrieb
Niveauelektrode ausgetaucht — Hochwasser-Alarm

Fehler 042: Der Niveauschalter signalisiert HW-Alarm, bevor der Wasserstand im Dampferzeuger
die HW-Marke erreicht hat.

Abhilfe: Uberpriifen Sie das MaB des HW-Elekirodenstabes. Kontrollieren Sie, ob
Niveauschalter und Elektrode gemaB Anschlussplan verdrahtet wurden.

Fehler 043: Nach Absinken des Wasserstandes unter die HW-Marke erldschen die roten LED @
gar nicht oder erst nach langerer Zeit.

Abhilfe: Uberpriifen Sie, ob eine Ausgleichbohrung im Schaumschutzrohr vorhanden ist.
Wenn die Elekirode in ein auBenliegendes MessgeféB installiert ist, kontrollieren
Sie die Stellung der Absperrventile.

Fehler 044: Eine oder beide roten LED €I leuchtet, ohne dass der Wasserstand die HW-Marke
erreicht hat.

Abhilfe: Im Niveauschalter liegt Redundanzverlust vor, das heiBt, ein oder zwei Steuerkanéle
im Gerét sind ausgefallen. Niveauschalter auswechseln.

Hochster Wasserstand erreicht — keine Funktion

Fehler 045: Nach Ansteigen des Wasserstandes Uber die HW-Marke leuchtet keine der beiden
roten LED @.

Abhilfe: Uberpriifen Sie, ob eine Ausgleichbohrung im Schaumschutzrohr vorhanden ist.
Wenn die Elektrode in ein auBenliegendes Messgerét installiert ist, kontrollieren
Sie die Stellung der Absperrventile. Messen Sie die Leitfahigkeit des Kesselwassers
und vergleichen Sie die Werte mit den Angaben auf dem Niveauschalter.

Fehler 046: Der Testablauf ,TEST Il / INSPECTION“ @ war nicht erfolgreich, nach lingstens
zwei Minuten leuchtet nur eine oder gar keine der roten LED @.
Abhilfe: Niveauschalter auswechseln.

17



Funktionsstorungen Betrieb -rorisetzung

Falls Storungen oder Fehler auftreten, die mit dieser Betriebsanleitung nicht behebbar sind, wenden Sie
sich bitte an unseren Technischen Kundendienst.

Servicetelefon  +49(0)421/3503-444
Servicefax +49(0)421/3503-199

AuBerbetriebnahme

A Gefahr

Die Klemmleisten des NRS 1-8 stehen wéhrend des Betriebs unter Spannung!
Schwere Verletzungen durch elekirischen Strom sind mdglich!

Vor Montage und Demontage des Gehdusedeckels und der Klemmleisten Gerat span-
nungsfrei schalten!

Entsorgung

Demontieren Sie den Niveauschalter und trennen Sie die Abfallstoffe geméaB den Stoffangaben.
Elektronikbauteile (Platinen) miissen gesondert entsorgt werden!

Bei der Entsorgung der Niveauschalter miissen die gesetzlichen Vorschriften zur Abfallentsorgung
beachtet werden.

18



Anhang

Konformitétserklarung C€

Fiir das Gerdt NRS 1-8 erkldren wir die Konformitat mit folgenden européischen Richtlinien:
W Niederspannungs-Richtlinie 73/23/EWG i. d. F 93/68/EWG

B EMV-Richtlinie 89/336/EWG i. d. F. 93/68/EWG

m NSP-Norm EN 50178

W EMV-Norm EN 50081-2, EN 50082-2

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung des Gertes verliert diese Erklarung ihre Giiltigkeit.

Bremen, den 03.01. 2005

GESTRA AG
/'7
UL Baei o FT
Dipl.-Ing. Uwe Bledschun Dipl.-Ing. Lars Bohl
Leiter Konstruktion Qualitatsbeauftragter
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