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GESTRA Systemy Parowe
Ogranicznik przewodnosci

LRS 1-5b, LRS 1-6b

Przeznaczenie i zastosowanie

Przy wspolpracy =z czujnikami  przewodnosci
elekirycznej ERL 16, LRG 17 lub LRG 19 produkcji
firmy GESTRA przelacznik ten stluzy do ciggle)
kontroli  przewodnosci  elekfryczng]  cieczy, oo
posrednio moze by wykorzystane do badania stanow
ich czystoscl Urzadzenie sygnalizuje przekroczenie
nastawionych granicznych wartosci preewodnoscl.

Zastosowania: w  kotlach parowych do  Kontroli
czystosci  wody zasilajace] | kondensatu; w
elektrociepiowniach, w kuchniach cenfralnych, w
przemysle  papiemiczo-celulozowym, | innych do
kontroli  czystosci  kondensatu; w  instalacjach
uzdatniania wody do konfroli czystoSci wody w
oparciu o pomiar przewodnosci; do nadzoru pracy
chiodni kominowych, w farbiarmiach do kontroli kapieli
barwiacych.

Konstrukcja

Obudowa z tworzywa sztucznego do montazu w
tablicy lub w szafie. Po zdjeciu pokrywy (przedniej
czescl) dostepne =3 listwy zaciskowe polgczen
elekirycznyeh w podstawie (tyine] czescl) urzadzenia.
Dzieki zastosowaniu specjalne] wiyczki  kodowej
wykluczone jest nieprawidiowe wykonanie polaczen
na skutek pormyikowego potraktowania LRS 1-5b lub
LRS 1-6b jako innego, zbliZonego zewnetrznym
wygladem urzadzenia firmy GESTRA.

Obudowa przystosowana jest do mocowania na
zatrzaski na typowe] 35 mm szynie wsporcze) lub
przez preykrecenie podsiawy do phyty montaZowej na
tyinej Sciance szafkittablicy sterowniczej.

Na Zyczenie odbiorcy moZliwa jest dostawa zhiorczej
ochudowy nasciennej mogace] pomisscic  kilka
urzadzen w cbudowie z tworzywa sziucznego.

Dane techniczne

Funkcja

Urzadzenie igczy w sobie funkcje przetwornika
sygnalu pomiarowego | przetacznika sterowanego
sygnatem przewodnosdcl elektryczng] przy wspdipracy
£ czujnikiem przewodnosci ERL 16, LRG 17 lub LRG
19 produkcji firmy GESTRA z moZliwoscig recznej
kompensacji wphywu temperatury w punkcie pracy.

Wejscia
4 koncowki do proaczania preewodow sygnatowych
czujnika przewodnosci typu ERL, LRG

Wyjscia

1 heznapieciowy zestyk przetaczny.

o ohciaZalnosci 250 ¥, 500 W, 3 A przy obciazeniu
rezystancyinym, o Zywotnosci 4x107 cykli przefaczen
lub 0,35 A przy obciaZeniu indukcyinym z Zywotnoscia
2x10°. Styki wykonane ze srebra  galwanicznie
pokrytego ztotem.

Zakresy nastawien wartosci granicznych
MoZliwose ciaglego nastawiania pokretlem warosci
granicznych przewodnosci w zakresie 0,4...1000,04...1
mSfem (LRS 1-5b) lub 4 . 100/0,4..10 pSiem (LRS
1-Gb), z ktonych kazdy wybierany jest odpowiednim
przetycznikiem na plycie czolowe). Podans wartosci
odnosza sie do temperatury 25°C.

Mozliwose  Kompensacji wphawu  temperatury na
sygnal pomiarowy w zakresie do maks. 250°C przy
wykorzystaniu odpowiedniego elementu nasiawnego
na piycie czolows) Pozycja wyjsciowa skalisrowana
na temperature 25°C.

Histereza ukfadu przelaczania

Wskazniki Swietlne

2 diody LED:

zZielona dia warunku 7 < warl. graniczna,
czerwona dla warunku @ = wart. graniczna

Stata naczynka czujnika przewodnosci
C=1,0[1/em]

Zasilanie czujnika
Mapigcie piloksztaline 0,5 V1000 Hz w LRSS -5b
Mapigcie piloksztaling 1,3 V67 Hz w LES -6h

Zasilanie
120 V/80 Hz, 220 V/50 Hz, 240 V50 Hz, 3,5 VA
{przy  zamawianiu  podac  Zadane napiecie i

czestotliwost zasilania)

Stopien ochrony
IP 40

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia
0 ..65°C

Materialy obudowy
Podstawa: ABS, kolor czamy
Pokrywa: ABS, kolor szary

Cigzar:
okolo 0,5 kg

Wazne informacje

Jako kabel sygnatowy do potaczenia urzadzenia z
czujnikiem przewodnosci naleZzy stosowac  kabel:
ekranowany, np.. Y (St) Y 2 x 2 x 06 lub
rownorzedny. Dlugos¢  kabla: patrz tabela w
podpunkeie Instrukcja obstug™

Dane podawane przy zamawianiu lub przy
sprzedazy

Przefacznik  sterowany  sygnatem  przewodnosc
elekirycznej produkcli firmy GESTRA do wspdlpracy
z czujnikiem przewodnosc elektryczng] ERL ub LRG:

Typ LRS 1-..

w obudowie z tworzywa sziucznego do montazu w
tablicy lub szafie

Zasilanie

Urzadzenia wspolpracujace

Czujnik przewodnosci produkcii firmy GESTRA
ERL 16-... (PN 40}, LRG 17-1 (PN 63} lub
LRG 19-1 (PN 160).
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Grupa Produktow B

LRS 1-5b
LRS 1-6b
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Ogranicznik przewodnosci
LRS 1-5b, LR5 1-6Db




Przetwornik przewodnosci
LRS 1-5b, LRS 1-6b

Dostawy urzadzen zgodnie .
Z naszymi ogélnymi warunkami handlowymi.

Zmiany techniczne zastrzezone.
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