GESTRA’
Trockner/Reiniger TP
fur Druckluft und Gase

Ausgabe: 9/87

DN 15-500

Trockner/Reiniger TP

Aufgabe

Das Gerat trocknet und reinigt Druckluft und
Gase durch mechanisches Abscheiden von
Flissigkeiten, Nebeln und Verunreinigungen.

Einsatz

In  Rohrleitungen unmittelbar hinter dem
Nachkuhler des Kompressors bzw. vor dem
ersten Luftverteiler, in der Druckluftringlei-
tung, in Stichleitungen vor Spezialabschei-
dern, wie Wasseradsorbern, Olabsorbern,
oder direkt vor dem Druckluftverbraucher
(Druckluftwerkzeug).

Funktion

Der Lufttrockner und -reiniger erflllt beide
Funktionen zugleich oder auch die des
Trockners oder des Reinigers allein und ist
gekennzeichnet durch eine gute Abscheide-
wirkung, Wartungsfreiheit und geringen
Raumbedarf.

Das feuchte, unreine Gas durchstrémt den
Leitkdrper zunachst spiralig abwérts und wird
dann oberhalb des Sumpfabdecktellers um
180 Grad zurlickgedreht. Die dabei entste-
henden Zentrifugalkréafte, Prall- und Umlenk-
effekte trennen die spezifisch schwereren
Partikel, wie Flussigkeit, schwebende Néasse,
Schmutz, Zunder usw., vom leichteren Tra-
germedium Luft oder Gas und leiten sie in die
Sammelkammer. Die scharfe Stromungs-
rickdrehung des Gases von einem Schrau-
bengang in den anderen verhindert das Wie-
dermitreiBen der abgetrennten Fremdteil-
chen.

Ausfiihrung

Keine beweglichen Teile. Einziges Funk-
tionsorgan ist der Leitkdrper, eine zweigangi-
ge Schraube, die mit dem Mantel verschweifB3t
ist. Der eine Schraubengang ist mit der Ein-
tritts6ffnung, der andere mit der Austritts-
offnung verbunden.

Gehause elektrisch geschweiBt. Anschlisse
waagerecht, aber auch mit Krimmer fiur
senkrechten Eintritt/waagerechten Austritt
und umgekehrt; direkter senkrechter Eintritt
ebenfalls moglich.

Zweigangiger Leitkorper, mit dem Gehause
verschweiBt. Der Leitkorper wird fir jeden
Betriebsfall besonders bemessen. Sumpfab-
deckteller. AblaBstutzen.

Fertigung geméanB den Richtlinien der VdTUV,
Lloyd’s Register of Shipping,

Det Norske Veritas,

American Bureau of Shipping,

Bureau Veritas,

Germanischer Lloyd u. a.

Einsatzbereich

PN je nach Bedarfsfall und gewilinschtem
Werkstoff.

Lieferbar bis

Héchstbetriebsiiberdruck 64 bar
Hoéchsttemperatur 100°C

Hohere Drucke und Temperaturen auf An-
frage.

NenngroéBe NGr

15-500.

NenngroBe ist die nach den Betriebsverhalt-
nissen bemessene Dimensionierung des
Leitraumes, die optimale Abscheideleistung
gewahrleistet.

AnschluBart

Flansche nach DIN. Flansche nach ANSI und
MuffenanschluB gegen Mehrpreis. AblaB-
stutzen mit Innengewinde oder Flansch nach
Wabhl.

Werkstoffe

St 37.0 und St 37-2 bzw. hochwertige Fer-
tigungsmaterialien je nach den Betriebsver-
héltnissen oder nach Wunsch und Bedarf.

Anschliisse



Diagramm zum Bestimmen der NenngréBen von Trocknern/Reinigern fiir Druckluft und Gase TP
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Bekannt: Betriebsvolumen V = 44 m*/h

Beispiel

= 5100 m*/h

Bekannt: Normalvolumen V,

Das Diagrammi ist tir eine Lufttemperatur von

10 bar,ys

Betriebsdruck p
Von der Volumenangabe schrég der Linie bis

Senkrecht uber Volumenangabe die Nenn-

groBe NGr ablesen.

25 °C ausgelegt. Bei einer Temperaturédnde-
rung von 10 K &ndert sich das Luftvolumen

umca.3%

zur waagerechten Drucklinie folgen. Dann

In diesem Falle NGr 40

senkrecht Uber dem gefundenen Schnitt-
punkt die NenngréBe NGr ablesen.

In diesem Falle NGr 150

(Bei 45 °C zum Beispiel vergroflert sich das

Volumenumca. 6 %.)



DN 15-500

Trockner/Reiniger TP

GESTRA

MaBe NenngréBe — NGr 15 20 25 32 40 50
DN") mm 15 20 25 32 40 50
‘ Zoll Vo Ya 1 1Ya 1% 2
X L 210 220 220 220 270 270
Iy H 36 36 36 36 50 50
4 z BaumaBe H, 234 234 234 234 300 300
TD e C~ 100 100 120 120 136 136
F/Muffe 20 20 20 20 20 20
\ F/Fla. 70 70 70 70 70 70
‘ Inhalt | 0,6 0,6 1,2 1,2 2,3 2,3
T
v Alternativ: Ausfiihrung zylindrisch
R 1" NenngroBe  NGr 15 20 25 32 40 50
bzw. DN 15 | DN’) mm 15 20 25 32 40 50
—C— Zoll V2 Ya 1 1Ya 12 2
Lufttrockner/-reiniger, PN nach L 210 220 220 220 270 270
Einsatzbereich und Werkstoff, H 80 90 100 100 110 110
NGr 15-50. BaumaBe H, 380 380 380 380 390 390
. C~ 76 83 83 83 114 114
AnschluBnennweiten gemaf Tabelle E/Fla. 70 70 70 70 70 70
oder in Sonderausfiihrung nach F/Muffe 20 20 20 20 20 20
Absprache
Inhalt | 0,6 1.1 1,4 1,5 3,6 3,7
< L NenngroBe NGr 65 80 100 125 150 175 200
DN™) mm 65 80 100 125 150 175 200
; Zoll 22 3 4 5 6 7 8
DNk mm 15 15 20 20 25 25 25
B — Zoll 2 Y2 Ya Ya 1 1 1
L 320 360 400 440 480 540 640
? I H 140 150 165 190 215 235 260
! BaumaBe H, 470 510 595 680 755 875 1080
. C~ 153 194 220 245 267 324 368
I F 70 70 70 70 70 70 70
- Inhalt | 9,8 14,3 22,8 32,8 46,0 74,8 120,0
I
NenngroBe  NGr 250 300 350 400 450 500
; DN mm 250 300 350 400 450 500
‘—L ' ‘ Zoll 10 12 14 16 18 20
v ! DN« mm 25 25 40 40 40 40
4 e | Zoll 1 1 12 12 12 1%2
l«——C DNi L 690 790 840 940 1100 1160
Lufttrockner/-reiniger, PN nach H 300 350 385 430 485 530
Einsatzbereich und Werkstoff BaumaBe H, 1200 1310 1515 1660 1795 1970
NGr 65-500. ‘ C~ 420 500 550 650 750 800
F 70 70 70 70 70 70
AnschluBnennweiten gemaB Tabelle Inhalt | 165 300 391 532 890 | 1075
oder in Sonderausfiihrung nach

Absprache

*) Die Nennweiten kdnnen auf Wunsch auch um 2 Stufen kleiner ausgefuhrt werden.

Bestellangaben

Luftdruck und -temperatur an der Einbau-
stelle.

Maximale und minimale Durchsatzmenge in
m3/h bei kontinuierlichem, in m*/min bei stoB-
weisem Betrieb.

Einsatzstelle, Art des Luftverbrauchers, An-
schluBart, Lage des Ein- und Austritts.

Copyright 1987 GESTRA AG - BREMEN - Printed in W. Germany
803126-00/987

Empfohlene Erganzungsgerite

Um die Flussigkeit auszuschleusen, sollte
unter dem Gerat ein GESTRA Schwim-
merableiter installiert werden, z. B. UNA 23
vP — PN 16, UNA 26 vP — PN 25/40 oder
UNA-SPEZIAL — PN 63. (Ausfihrliche Be-
schreibungen auf gesonderten Blattern.)

Lieferung erfolgt stets aufgrund unserer
Allgemeinen Geschéaftsbedingungen.

Technische Anderungen vorbehalten.



