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LRT 1-5b, LRT 1-6b
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Systembeschreibung

In Verbindung mit GESTRA Leitfahigkeits-
elektrode LRG 12 als MeBwertumformer mit
Stromausgang zur kontinuierlichen Uber-
wachung der Leitfahigkeit von Flissig-
keiten, Grenzwertmeldung, Fernanzeige bzw.
Registrierung.

Einsatz vorzugsweise in Kondensatnetzen zur
Uberwachung auf Fremdstoffeinbruch, z. B. in
Dampfkesselanlagen, Uberwachung von Kes-
selwasser und des zum Kessel riickgefiihrten
Kondensats.

Ausfiihrung

Kunststoff-Steckgehéuse fir Schaltschrank-
einbau. Nach Abziehen der Haube sind die
AnschluBklemmen im Unterteil zugénglich.
Verwechslung mit &hnlichen Geraten aus dem
GESTRA Programm ist durch einen Codier-
stecker ausgeschlossen.

Das Gehause eignet sich sowohl fir
Schnappbefestigung auf einer 35-mm-Norm-
schiene als auch zur Befestigung auf einer
Montageplatte.

Feldgeh&use zur Aufnahme eines oder meh-
rerer Kunststoff-Steckgehause auf Anfrage.

Technische Daten

Funktion

MeBwertumformer mit Stromausgang fiir Leit-
fahigkeit in Verbindung mit Leitfahigkeitselek-
trode LRG, selbsttétige Temperaturkompensa-
tionim Bereich 25 bis 180 °C.

Eingang

Vier Anschliisse fir eine Leitfahigkeitselek-
trode LRG 12.

Ausgang*

Stromausgang 0 bis 20 mA, durch eine Schalt-
bricke umschaltbar auf 4 bis 20 mA. Biirde
max. 500 Q, galvanisch getrennt vom Sonden-
meBkreis; Restwelligkeit des Ausgangsstroms
50 pAgs.

MeBbereich

Typ LRT 1-5h: 0 bis 10 mS/cm, 0 bis 1 mS/cm.
Typ LRT 1-6b: 0 bis 100 uS/cm, 0 bis 10 uS/cm.
(Jeweils wéahlbar durch Umschalter auf Front-
platte. Werte bezogen auf 25 °C).

Temperaturkompensation
Stetig einstellbar im Bereich 0 bis 4 %/°C.

Kompensationsbereich
25 bis 180 °C

Temperaturmessung
Mit integriertem NTC-Fuhler.

Zellenkonstante der Leitfahigkeitselektrode
C=1,0[1/cm]

Anzeige

Frontseitiges Instrument, 45 x 45 mm,

Skala 0 bis 100 %.
Elektrodenspeisespannung
Dreieckspannung 0,5 Vg/1000 Hz.

Netzspannung

24V, 110V, 120V, 220V, 240V, 50 . . . 100 Hz,
3,56 VA (Spannung bei Bestellung angeben).
Mit Zusatzgerat URN-1 auch Speisung durch
24V Gleichspannung méglich.

Schutzart
IP 40

Zulassige Umgebungstemperatur
0bis50°C

Gehdusewerkstoffe

Unterteil ABS, schwarz.

Haube Polystyrol (hochschlagfest), steingrau.

Gewicht
Ca.0,5kg

Hinweise fiir die Planung

Als Elektrodenzuleitung ist abgeschirmtes
Kabel erforderlich, z.B. fur LRT 1-5b |-Y (St) Y
3x2x0,6,fur LRT1-6b1-Y (St) Y2 x 2 x 0,6,
Lange siehe Tabelle in Betriebsanleitung.

Bestell- und Ausschreibungstext

GESTRA Leitfahigkeitstransmitter als MeB-
wertgeber mit Stromausgang in Verbindung
mit Leitfahigkeitselektrode LRG 12:

Leitfahigkeitstransmitter Typ LRT 1-..

in  Kunststoff-Steckgehause fur Schalt-
schrankeinbau

Netzspannung..... Vv

Zusatzbausteine

Grenzwertschalter URS 2b fiir MAX- und MIN-
Signalisierung;

Anzeigeeinheit ARZ 4 mit
Leuchtbandanzeige.

elektronischer

Leitfahigkeitstransmitter
LRT 1-5b
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Schrauben zum Lésen
der Haube vom Unterteil

Montagebohrungen, mit Bohrer o 4,3 aufbohren
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