(D) GesTRA

GESTRA Systemy Parowe
Przetwornik przewodnosci

LRT 1-5b, LRT 1-6b

Przeznaczenie i zastosowanie

Przetwornik pomiaru przewodnosct elektryczng]
cieczy z analogowym wyjsciem pradowym
wykorzystywanym dla cigale] kontroli
przewodnosci, sygnalizacji wartosci granicznych
przewodnosci, wskazania zdalnego lub
rejestratora przewodnosci. Wspolpraca
z czujnikiem przewodnoscl typu LRG 12-1.

Stosowany glownie dla kentroli przewodnosci

w systemach kondensatu pod katem
wykrywania zanieczyszczen substancjami
ohcymi  powodujacymi zmiang przewodnosc

kondensatu.

Konstrukcja

Obudowa z tworzywa sztucznego do montazu w
szafie sterownicze]. Po  zdjeciu  pokrywy
(przedniej czedci) dostepne s3 listwy zaciskowe
potgczen  elektrycznych w  podstawie (tylnej
czescl)  urzadzenia.  Dzigki  zastosowaniu
specjzlnego wivku kodowego wykluczona jest
nieprawidlowa instalacja na skutek
pomytkowego potraktowania LRT 1-Sb lub
LRT 1-6b jako innego, zblizonege zewnstrznym
wyglademn urzadzenia firmy GESTRA.

Obudowa przystosowana jest do mocowania na
zatrzaski na typowej] 35 mm szynie wsporczej
lub przez przykrecenie podstawy do  plyty
mentazows],  na tylngy sciance szafki
sterowniczej.

Na zZyczenie odbiorcy mozliwa jest dostawa
zhiorczej obudowy nasciannej mogace]
pomiescic  kilka urzadzen w  obudowie
Z tworzywa sztucznago.

Dane techniczne

Funkcja

Przetwornik pomiarowy z analogowym
wyjsciem pradowym wspotpraculacy
z elsktrodg pomiaru przewodnosci LRG 12-1,
automatyczna kompensacja temperatury
w zakrasie 25....180°C,

Wejscie
4 przylacza dla elektrody przewodnosci typu
LRG 12-1

Wyjscie

Wyijscie pradowe 0...20mA lub  4...20mA
uzyskiwane przez wykonanie zewnetrznej
ZWory, maksymalne obciazenie 5000,

galwanicznie  odseparowane od  obwodu
pomiarowego czujnika; szczatkowa pulsacia
pradu wyjscia S0pd,

Zakresy pomiarowe

LRT 1-5b: 0...10mS/cm, 0...1mS/cm
LRT 1-6b: 0...100uS/cm, 0...10uS/cm
(wyboér jednego z dwach
pomiarowych przefacznikiem na
czotowe]j, wartosci odniesione do 25°C)

zakresow
plycie

Zakres kompensacji temperatury
25-180°C

Pomiar temperatury

Przez zintegrowany czuinik NTC
Stala ogniwa elektrody pomiaru
przewodnosci

C = 1,0 [1/cm]

Wskaznik
1 wskaznik uchylny, 45x45 mm, skala 0-100%

Mapiecie zasilania elektrody
Napigcie migdzyprzewodowe 0,5V,/1000Hz
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Grupa Produktow B

LRT1-5b
LRT1-6b

Zasilanie
24V, 110V,
3,5VA
(prosimy o podanie napigcia zasilania przy
zamdwieniu), napizcie zasilania 24v  DC
réwniez mozliwe z dodatkowym ukiadem typu
URMN-1

120V, 230V, 240V, 350....10Hz

Zabezpieczenie
IP40

Dopuszczalna temperatura otoczenia
0...50°C

Material obudowy

Podstawa: ABS, czarny

Pokrywa: polistyren (wysoke odporny na
uderzenia), kamienny szary

Przyblizona masa
0,5 ka

Waina uwaga

Zalecany kabel wymagany dla potaczenia
z elektrodz to kabel ekranowany, np.: dla
LRT1-5b 6x0,8mm?, dlz LRT1-6b 4x0,8mm?Z.
Dopuszczalne diugosci kabla patrz  tablica
w Instrukcii Instalacji | Montazu.

Specyfikacja zamowienia

GESTRA  przetwornik  przewodnosci  jako
przetwornik pomiarowy z wyjsciem pradowym
wspotpracujacy z elektroda LRG12-1;

Przetwornik przewcdnosdcl LRT1-...

W obudowie z tworzywa sztucznego dla
instalacyi w szafie sterujace]

Zasilanie ...V

Urzadzenia dodatkowe
Wylacznik  wartoscl  granicznych  min/maks

typu URS-2b dla alarmdw min 1 maks
przewodnosci.
Wskaznik  poziemu przewodnosci  ARZ4

z wyswietlaczem analogowym LED
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Przetwornik przewodnosci LRT 1-5b



Przetwornik przewodnosci

LRT 1-5b, LRT 1-6b

Dostawy wurzadzen zgodnie z naszymi
ogolnymi warunkami handlowymi.

Zmiany techniczne zastrzeZzone.

Wymiary
Podstawa z portami
przytaczy
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" Zatrzask montazowy dla 35mm szyny

Otwory do wywigrcenia o srednicy 4,3mm dla montazu przez przykrecenie
Otwor wywigrcony dla zatrzasku montazowego

schemat okablowania

Przetwornik przewodnosci LRT 1-5b

Wymiary przetwornika przewodnosci typu LRT 1-5b, LRT 1-6b

Przetwornik przewodnosci LRT 1-6b

bez-potenciatows

LRT1-5b LRT 1-86b
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Elektroda przewodnosc
typu LRG 12-1
1) opornik o stalej wartosci oporu stosowany przy wspdlpracy z elektrodami ERL16G, LRG16-4,
LRG17, LRG19, wowczas reczna kompensacja temperatury za pomoca pokretfa Tk

EIektro;:Ia przewodnosc
typu LRG 12-1
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