
Experience In Motion

Dieses Dokument beschreibt die Inbetriebnahme des Absalzreglers  
KS 90-1 in Verbindung mit einer Leitfähigkeits-Messelektrode LRGT 16-1 
oder LRGT 16-2 (4-20mA) und einem Absalzventil (BAE). Weitere Informa-
tionen wie Anschlussbelegung, Fehlerbeschreibung, etc. entnehmen Sie 
bitte der bei Lieferung des Gerätes beigefügten Bedienungsanleitung.

Gefahr:
Beachten Sie die Sicherheitshinweise in der  
Bedienungsanleitung LRGT 16-1 / LRGT 16-2 / KS 90.

Inbetriebnahme des Reglers mit Eingang = 4-20 mA  
und Ausgang = Motorschritt (Servo). 

Für die Einstellung des Reglers benötigen Sie die beiden Pfeiltasten und 
die Entertaste rechts auf dem Bedienfeld.

Den Sollwert stellen Sie direkt mit den Pfeiltasten im Grundbild (Display) ein. 
Diesen können Sie auch im laufenden Betrieb ändern.

Betätigen Sie die Entertaste sooft bis Sie den ersten Parameter „OuL.1“ 
im Display sehen. Skalieren Sie den unteren Messeingang des Reglers. 
Stellen Sie mit den Pfeiltasten den entsprechenden Wert ein.  
Bei Verwendung der Messelektrode LRGT 16-1 stellen Sie diesen Wert auf 
1 (µS), bei Verwendung der Messelektrode LRGT 16-2 auf 100 (µS).

Betätigen Sie die Entertaste so oft bis Sie den Parameter „OuH.1“ im 
Display sehen. Skalieren Sie den oberen Messeingang des Reglers. Stellen 
Sie mit den Pfeiltasten den entsprechenden Wert ein. Bei Verwendung der 
Messelektrode LRGT16-1 stellen Sie diesen Wert auf z.B. 200 (µS).  
Bei Verwendung der Messelektrode LRGT16-2, stellen Sie diesen Wert auf 
z.B. 3000 (µS). Richten Sie sich hierbei an die Einstellung, die Sie an der 
Messelektrode vorgenommen haben. Genaueres hierzu entnehmen Sie 
bitte der Bedienungsanleitung LRGT 16-1 / LRGT 16-2 / KS 90.

Betätigen Sie die Entertaste sooft bis Sie den Parameter „t.F1“  
im Display sehen. Stellen Sie ein, wie stark das Eingangssignal (4-20 mA) 
gedämpft werden soll. Bewegung des Mediums an der LRGT16-1/2 führen 
zu Messwertschwankungen. Diese Schwankungen werden schwächer 
vom Regler wahrgenommen, je größer diese Filterzeit eingestellt ist.

Betätigen Sie die Entertaste sooft bis Sie den Parameter „Pb1“ im  
Display sehen. Stellen Sie hier den Proportionalbereich des Reglers ein. 
Je kleiner Pb1 ist, desto stärker ist der Regeleingriff des Reglers bei einer 
bestimmten Regelabweichung.

Betätigen Sie die Entertaste sooft bis Sie den Parameter „ti1“ im Display 
sehen. Stellen Sie hier die Nachstellzeit des Reglers ein. Je größer „ti1“ 
ist, desto sanfter wird ausgeregelt.

Betätigen Sie die Entertaste sooft bis Sie den Parameter „SH“ im Display 
sehen. Stellen Sie hier die Neutrale Zone des Reglers ein. Je größer dieser 
Wert ist, desto größer ist die zugelassene Abweichung vom Sollwert, bevor 
ein Regelschritt erfolgt.

Betätigen Sie die Entertaste sooft bis Sie den Parameter „L.1“ im Display 
sehen. Stellen Sie hier den unteren Grenzwert (MIN-Alarm) ein.

Betätigen Sie die Entertaste sooft bis Sie den Parameter „H.2“ sehen. 
Stellen Sie hier den oberen Grenzwert (MAX Alarm) ein.

Änderungen werden automatisch übernommen. Zum Beenden des  
Programmiermodus betätigen Sie die Entertaste sooft, bis der Regler wieder 
den Sollwert im Display anzeigt oder warten Sie ca. 30 Sekunden. Danach 
schaltet der Regler automatisch auf das Grundbild (Display) zurück. Mit der 
Hand/Automatik-Taste können Sie den Regler in den „Handmodus“ schal-
ten. Sie können das angeschlossene Ventil jetzt direkt über die Pfeiltasten 
öffnen und schließen. Die Taste „F“ hat keine Funktion.

Zusatzfunktionen: 

Regelung Aus
Um die Funktion - Regelung Aus – zu aktivieren, schalten Sie bitte den 
Digitaleingang 1 (Leiste A1, Klemme 1 und 2). Das Absalzventil erhält 
anschließend einen 5-minütigen Schließimpuls. Dies verhindert ein Leer-
laufen des Dampfkessels, bei abgeschalteter Steuerung.

Externe Sollwertvorgabe
Um die Funktion – Externe Sollwertvorgabe – zu aktivieren, schalten Sie 
bitte den Digitaleingang 2 (Leiste A1, Klemme 2 und 3). 
Der Absalzregler erwartet nun am Eingang 2 
(Leiste A1, Klemme 6 und 7+) einen Strom von 0/4-20mA. 

Den Eingang 2 des Absalzreglers parametrieren Sie wie folgt:

Betätigen und halten Sie die Entertaste ca. 5 Sekunden. Das Gerät bietet 
Ihnen nun den Parametriermodus an. Bestätigen Sie den Parametriermo-
dus durch 1x drücken der Entertaste. 
Mit den Pfeiltasten navigieren Sie nun zum Menüeintrag: Input 2 (InP.2) 
Bestätigen Sie diesen durch 1x drücken der Entertaste.

Im Menüeintrag - Input 2 - befinden sich nun 5 Parameter:

InL.2: 	 Hier stellen Sie den unteren Strom-Eingangswert ein (0/ 4 – 20mA)

OuL.2: 	Hier stellen Sie den unteren Ausgangswert ein (1/100µS)

InH.2 : 	Hier stellen Sie den oberen Strom-Eingangswert ein (20mA)

OuH.2: 	Hier stellen Sie den oberen Ausgangswert ein  
	 (z.B. 200/500 oder 3000/5000µS)

T.F2: 	 Stellen Sie ein, wie stark der Strom-Eingangswert  
	 (0/4-20 mA) gedämpft werden soll.

Änderungen werden automatisch übernommen. Zum Beenden des Pro-
grammiermodus betätigen Sie die Entertaste sooft, bis der Regler wieder 
den Sollwert im Display anzeigt, oder warten Sie ca. 30 Sekunden.
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