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KS 90

Technische Daten
Eingang
Reglereingang  
1 Analog-Istwert, 4-20 mA 

Spannung/Strom

Gleichstrom

Eingangswiderstand 
Messbereich

15 Ω IEC 603811  
4–20 mA

Ausgang
Relais 
Zwei potentialfreie Arbeitskontakte:  
Relais 1 und 2; konfiguriert als DreipunktSchrittregler. 
Schaltleistung 250 V, 3 A, ohmsch.

Alarm/Grenzwerte 
Ein potentialfreier Arbeitskontakt für den oberen Grenz-
wert; konfiguriert als absoluter Messwertalarm. 
Schaltleistung: 250 V, 3 A, ohmsch.

Anzeige 
LEDAnzeigefeld: alphanumerisch, zweistellige rote LED 
Multifunktionsanzeigen plus LEDStatusanzeigen für 
Alarm/Schaltzustand.

Einstellung 
Parametrierung und Bedienung über Tastatur, 
menügesteuert.

Gehäuse 
Montageart:	 Einbau in Schalttafel. 
Maße: 	 48 x 96 x 111 mm 
Gewicht: 	 0,45 kg 
Schutzart:	 IP 54 (Frontseite) 
	 IP 20 (Gehäuse) 
	 IP 00 (Anschlüsse)

Netzspannung 
Spannungsbereich:  
115/230 V AC, 50/60 Hz / 24 V AC optional. 
Aufnahmeleistung: max. 7 VA. 
Zulässige Umgebungstemperatur: 
0 °C bis 55 °C. 
Lagertemperatur: –20 °C bis 70 °C, 
rel. Feuchte:  75 %, nicht kondensierend.

Elektrische Anschlüsse
Siehe Anschlussplan.

Systembeschreibung
Der Industrieregler KS 90 ist geeignet für Einzelregelkreise 
und zur Automatisierung von Verfahrensprozessen. Der 
KS 90 ist in Verbindung mit der LeitfähigkeitsKompakt
elektrode LRGT 161 mit TÜV und EG Baumusterprüfung 
als Grenzwertschalter geprüft. Der Regler verfügt serien
mäßig über eine Selbstoptimierung. Die Konfigurations 
und Parametrierdaten werden in einem EEPROM gespei-
chert. Mit der übersichtlichen, 2zeilig alphanumerischen 
LEDAnzeige wird der Universalregler KS 90 vor Ort durch 
eine menügeführte Bedienung den jeweiligen Einsatzbe-
dingungen entsprechend parametriert.

Ausführung
Industrieregler im Einschubgehäuse nach DIN 43700 für 
Schalttafel und Schaltschrankeinbau.  
Ausschnittmaß 45+0,6  x 92+0,8.

Elektrischer Anschluss über Flachsteckmesser,  
1 x 6,3 oder 2 x 2,8 mm nach DIN 46244.

Für Leitungen ≤ 2,5 mm2.

Zulassungen
GL 33254-06 HH 
TÜV WÜL 01003 
EG BAFMUC 0104105620001

Funktion
Schaltender Regler
3PunktSchrittRegler.
Der Industrieregler KS 90 verfügt über eine Selbstopti-
mierung, die das Anpassen der Regelparameter an den 
Prozess übernimmt.
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Maße

Anschlussplan

48

96

111 10

max. 10

L2: Nach Abschalten des Kesselhauptschalters muss L2 
so lange eingeschaltet bleiben, bis der Stellantrieb das 
Ventil geschlossen hat. (K 01)

ACHTUNG: Bei angeschlossenem MAXKontakt (für 72 h 
Betrieb) muss der Absalzregler KS 90 ständig in Funk-
tion bleiben, da sonst der Grenzwertschalterkontakt auf 
Störung schalten würde. Soll das Ventil bei modulierendem 
Brennerbetrieb in der Brennerstillstandphase geschlossen 
werden, ist dieses über ein zusätzliches bauseitiges 
Hilfsrelais zu realisieren. (K 01)

Hinweise für die Planung
Messwertaufnehmer sollen grundsätzlich mit abge
schirmten Leitungen angeschlossen werden. 
Die an Relaiskontakte angeschlossenen Lasten müssen 
durch geeignete Beschaltung entstört sein. 

ExSchutzrichtlinie 94/9/EG
Das Gerät darf nicht in  explosionsgefährdeten Bereichen 
eingesetzt werden!

Bestell und Ausschreibungstext
Bestellnummer	 2661444 
Sachnummer 	 147123 
Reglertyp 	 KS 90 
Schutzart 	 Frontseite IP 54, Gehäuse IP 20 
Anzeigen 	 4stellige Ist und Sollwertanzeige. 
	 4 LED gelb/grün/rot zur  
	 Statusanzeige für Alarm 1 und  
	 Ventil Auf/Zu. 
Universaleingang 1	 Standardsignale 4-20 mA 
Ausgang	 3 Relais als potentialfreie Schließer. 
	 Konfiguration als Dreipunkt 
	 Schrittregler und 1 MaxAlarm.  
	 Inklusive Hand/ 
	 Automatikumschaltung.
Netzspannung 	 115/230 V AC, 24 V AC optional.

In Verbindung mit LRGT ... 
Netzgerät Typ Power 0,5 
Bestellnummer 	 337 3041 
	 mit Gehäuse für Hutschienen  
	 Montage, 22,5 x 80 x 91 mm. 
Eingang	 230 V, 50 Hz 
Ausgang	 24 V DC / 500 mA 
Schutzart	 IP 20

Bei Bestellung bitte angeben
Gegen Mehrpreis möglich:
Alle Abnahmeforderungen müssen bereits bei der Bestel
lung angegeben werden. Nach Lieferung können Ab-
nahmebescheinigungen nicht mehr ausgestellt werden. 
Kosten und Umfang von Abnahmebescheinigungen und 
der darin bestätigten Prüfungen gibt unsere Preisliste 
„Abnahmekosten für Seriengeräte“ an.
Abweichende Abnahmen müssen bei uns angefragt  
werden.

Zusatzbausteine
n	 Leitfähigkeitstransmitter LRGT 16-1, LRGT 16-2

n	 Netzgerät Power 0,5

n	 Absalzventile BAE 46, BAE 47, BAE 210, BAE 211 
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