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GESTRA Systemy Parowe
Regulator odsalania

LRR 1-5b, LRR 1-6b

Przeznaczenie | zastosowanie

Przy wspdlpracy z czujnikiem przewodnosci ERL 16
[ub LRG 17 | zaworem odsalania BAE produkcji firma
GESTRA regulatory LRR1-5b i LRR1-6b sluZg do
automatycznej requlacji odsalania kottow parowych,
co przynosi oszczednosci wody | podwyZsza stopien
bezpieczenstwa ruchowego. Regulatory gwarantuja
samoczynne zamykanie rurcciagu odsalania przy
odstawianiu  kotta. Regulatory posiadaja  wyjscie
pradows, ktore mozZna wykorzystywac do zdalnego
wskazania lub rajestracii przewodnosci.

Zastosowania: kotly parows, aparaty wypame lub
podobnego typu urzadzenia, ktore musza pracowad w
cykiu  automatycznym, np wedlug  niemieckich
przepisow odnoszacych sie do pracy koflow hez
statego nadzoru (TRD 604)

Konstrukcja

Ohudowa z tworzywa sziucznego do montazu w
tablicy ub w szafie. Po zdjeciu pokrywy (przednigj
czesci) dostepne sa3  listwy zaciskowe polaczen
elekirycznych w podstawie (ting] czescl) urzadzenia.
Dzieki zastosowaniu specjaine] wiyczki kodowsj
wykluczone jest nieprawidiowe wykonanie polaczen
na skutek pomylkowego pofraktowania LRRI-5b ub
LRR1-6b jako innego, zbliZonego zewnelrznym
wygladem urzadzenia firmy GESTRA.

Obudowa przystosowana jest do mocowania na
zatrzaski na typowe] 35 mm szynie wsporcze] lub
przez przykrecenie podstawy do phyty montazowej na
tyine] sciance szafkiftablicy sterownicze).

MNa Zyczenie odbiorcy moZliwa jest dostawa zhiorczej
chudowy nasciennsj mogace] pomiescié  Kilka
urzadzen w obudowie 7 tworzywa sztucznego.

Dane techniczne

Funkcja

Regulator odsalania przy wspolpracy z czujnikiem
przewodnosci typu ERL 16 lub LRG 17, 19 i zaworem
odsalania BAE produkcji firmy GESTRA. Po zaloZeniu
specjalne] zworki urzadzenie dziala jako czysty”
przefgcznik sterowany sygnalem wartoscl graniczngj
(nastawione] wartosci minimalngj Iub maksymalne]) -
patrz schemat potaczen elektrycznych.

Wejscia
4 kofcowki do proviaczania czujnikow przewodnosci
typu ERL 16 lub LRG 17, 19

Wyjscia

2 polaczone SZETEQOWD zestykl przela_C?ne realizujgce
funkcje: Zawor ZAMENIETY", zawdr OTWARTY,
JZawor PRACA™ o obcigzalnosci 250 V, 500 W, 3 A
przy obmazenlu rezystancyjnym, o zw.tc»tnoscr 4x10°
cykli przefaczen lub 0,35 4 przy obcigZeniu
indukcyjnym z zywomosua 2x10°, Styki wykonane ze
srebra galwanicznie pokrytego Ziotem.

20 mA do celow zdalnego
wskazania lub rejestracii, moziwost
przeprogramowania na 4 .. 20 mA przez zZmiang
pofoZenia zworki, obciaZenie maks. 500 o

Wiyjscie pradows 0 .

Zakres pomiarowy

Typ LER 1-5h:

0 ... 10 mS/cm, 0 ... 1 mSicm
Typ LRR 1-6h:

0 ... 100 pSfem, 0 ... 10 pSicm

(wybierane przelgeznikiem na plycie czolowej).

przy state] naczynka elekirody 1,0/cny;

mozZlwosé  kompensacii wplywu  temperatury
odpowiednim elementam nastawczym na  phicie
czotowe] w zakresie do maks. 250°C, nastawienie
podstawowe odnosi sie do temperatury 25°C.

Zakresy nastawien wartosci granicznych

Mozliwost ciaglego nastawiania pokretlem wartosci
granicznych przewodnosci w zakresie 0.4 10/0,04 1
mSicm (LRS 1-5h) lub 4. 100/0,4.. 10 uSfcm (LRS 1-
€h), z ktorych kazdy wybierany jest odpowiednim
przetacznikiemn na phycie czolowe]. Podane wartosci
odnosza sie do temperatury 25°C.

Histereza funkcji przetaczania
10% wartosci graniczne]

Wskainiki

2 diody LED:

zielona dia warunku @ < wart. graniczna,
czerwona dla warunku G = wart. graniczna;
1 przyrzad  wekazujacy — mierzonej
przewodnosci W zakresie +- 20%
wartosci granicznej przewodnosc.

wartosc
nastawiong

Zasilanie czujnika
1 Vzs, 1000 Hz, z zabezpieczeniem
przeciwzwarciowym.

Zasilanie

220V,50 .. 100 Hz, 35 VA

(inne napiecia i czestotiwoscl zasiania, w zakresach
24240V, 50 ... 100 Hz moliwe)

Stopien ochrony
IP 40

Zakres dopuszczalnych temperatur otoczenia
0...585°C

Materiaty obudowy
Podstawa: ABS, kolor czarny
Poknywa: wysckoudarowy polistyren, kolor szary

CieZar:
akolo 1 kg

Wazne informacije

Jako kabel sygnalowy do polaczenia urzadzenia z
czujnikiem przewodnoscl nalezy stosowac  kabel
ekranowany, np. Y (St Y 2 x 2 x 06 lub
rownorzedny. [Dtugosé kabla: patrz tabela w
podpunkcie _Instrukcja obsiugi”

Dane podawane przy zamawianiu lub przy
sprzedazy

Regulator odsalania produkcji firmy GESTRA:
TypLER 1-..

W obudowie z tworzywa sziucznego do monizZu w
tabiicy lub szafie

Zasilanie

Urzadzenia wspolpracujace
Czujnik przewodnosci typu ERL 18-, LRG 17-1 lub
LRG 15-1.

Zawdr odsalania REACTOMATE BAE.

09/09

Grupa Produktow B

LRR 1-5b
LRR 1-6b

Reqgulator odsalania LRR 1-5b, LRS 1-60



Instrukcja obstugi
Montaz

1. Mocowanie na zatrzaski
Urzadzenie zamocowat na zatrzaskach w typowej
szZynie wsporczej 35 mm.

2. Mocowanie bez wykorzystania zatrzaskow
Wykrecic dostepne od przodu urzadzenia dwa
whrety mocujace pnkr\;we do podstawy i zdjad
poknywe stanowiaca -:zesc przednia urzadzenia.
Od podstawy odtaczy¢ element do mocowania na
zatrzaskach. W podstawie  wykonac W
zaznaczonych migjscach ofwory wierttem 4,3 mm.
Tak przygotowang podstawe zamocowad dwoma
srubami M 4 do phyty montazowe]. Na koniec
zamocowaé  pokrywe do  podstawy  dwoma
whretami na plycie czolowej.

Przylacze elektryczne

Przytacze elekiryczne nalezy wykonac wedlug
schematu  polaczen (pafrz nize] lub schemat
naniesiony na dolngj sciance pokrywy). Wartosé
napigcia sieciowsgo, na jakie przystosowane jest
urzadzenie, podana jest na tabliczce znamionowe).
Do  polaczenia  urzadzenia z  czujnikiem
przewodnosci nalezy stosowac kabel I-Y (St) Y 2 x
2 ¥ 0,6, FMGCG lub réwnorzedny o diugosci wg
tabeli poniZe]. Przy stosowaniu innego kabla o
wickszej pojemnosci wiasciwe] | przy te] samej
diugosci kabla ulega rozszerzeniu poczatkowy
odcinek  zakresu pomiaroweago  cechujacy sie
brakiem liniowosci charakterystyki (patrz tabela).
Ekran kabla naleZzy przylaczaé wylgcznie do
zacisku nr 18, natomiast w Zadnym przypadku nie
nale?y ekranu lgczyé = odpowiednia koncowka
elekirody. Rownoczesnie ekran kabla nie powinien
miet galwanicznego polaczenia z  preswodem
ochronnym przewodu zZasilania.

Do wprowadzania kabla do wnetrza obudowy
stuzg przepusty na sciankach bocznych podstawy.
Zasdlepki, ktérymi s3 zabezpieczone nalezy przebic
lub wyjac. Po wykonaniu polaczen nasadzié
pokrywe, stanowiaca przednia czesé urzadzenia
na podstawe i zamocowad wkretami dostepnymi
od strony piyty czotowe].

Napiecie zasilania L2 zaworu odsalania BAE musi
byt niezalezne od napigcia L1, aby przy
odiaczeniu zasilania sieciowsago L1
zagwarantowac zamknigcie zaworu.

*) Wphyw pojemnosci elektroslatyczm.j kabla
na liniowosc charakterystyki pomiaru w
poczatkowym odcinku zakresu. i .
(Zatozenie: kabel FY(S1)Y o pojemnoscl wiasciwej
200 pFim}

Uruchomienie

Wybar zakresu pomiarowego

Do wybore  zakresu  pomiarowego  sluzZy
przetacznik na phycie czolowe).

Nastawienia poczatkowe .
Ponize] opisana jest procedura nastawien

poczatkowych (zasadniczych) regulatora odsalania

LRR ...

1. ZaloZenie: woda kotlowa ma temperature
okoto 25°C. Mniejsze, niZe] poloZone pokretio
T obrocic do oporu w prawo, a nastepnie
obracat  umieszczonym wyzej wiekszym
pokrettern nastawiania punktow przefaczania
otak diugo, aZ wskazowka przyrzadu
wskazujgcego na phycie czolowe] pokaZe
wartos¢ 0%. Teraz na skali tego pokretia

mozna odczytat  odpowiednia  wartosc
przewodnosci.

2 Zmierzyé warost  przewodnosci  wody
kotlowsj inng metoda. Teraz nastawic
centralne pokretho wyboru punktu

orzefaczania ¢ na wyznaczong inng metoda
wartos¢ przewodnosci.

Po osiggnigciu temperatury robocze] przez kociot
obracac pokretto dolne | T° w Iewo tak diugo az
wskazowka przyrzadu wskaze znow wartosc 0%.
Na koniec pokretiem centralnym o nastawic taka
wartos¢  przewodnosci, przy  ktdre] powinno
nastapié otwarcie zaworu odsalania.

Histereza funkcji przetaczania wynosi 10%, tzn. Ze
dopiero przy obnizeniu sie przewodnosci wody
kotiowe] do 90% nastawiong] wartodci graniczngj
(wskazanmie - 10%) do zaworu odsalania
przekazywany jest sygnal zamkniecia.

Uwaga

Fo wiaczeniu napigcia sisciowego, niezaleznie od
aktualnie migrzonej przewodnoscl wody zapala sie
czerwonego koloru dioda Swietina A i swieci przez
okres okolo 50 s W ftym czasie nastepuje
przestawianie zaworu odsalania z poloZenia
zamknigcia do poloZenia roboczego.

Podlaczenie rejestratora

Do ciagle] kontroli lub obserwaci koncentracji soli
w wodzie kottowej, do zaciskéw nr 2 1 @ mozZna
pr—ylacwc rejestrator.  Parametiry przyiacza:
wyjscie pradowe 0 - 20 mA, co odpowiada
wartosciom przewodnosc od 0 do 10 000 uSicm,
rezystancja wewneirzna rejesiratora maks. 5000,
prad wyjsciowy 4 - 20 mA - przez zmostkowanie
zaciskow nr 11§12,

Zaklcenia poprawnego dziatania

1. W przypadku wystapienia zjawiska ciagtego,

powolnego spadku wskazywane]
przewodnosci, slUgerujacego spadek
zasolenia wody  kotlowe] (co  moZna
skontrolowad na wyjsciu sygnalu

pomiarowego 0 - 20 mA) sprawdzic stan
czujnika. W przypadku stwierdzenia
osadzenia sie na jego koncdwce grubszej
warstwy osadu nalezy te ostatnia usunac
szezotky druciang lub przez ostrozne starcie
papierem Sciernym.

W przypadku gdy takiego osadu nie ma, pobrac
probke wody i przekazaé do laboratorium w
celu wykonania analizy na zawar@us’c’. soli i pH.

2. Przy stalych wahaniach w gdre i w dot
wartosci wskazan sprawdzic  prawidiowosc
montazu czujnika przewodnodci. Koncowka
pomiarowa tego czujnika nie powinna
znajdowad sie w obszarze intensywnego
tworzenia sie pecherzy pary we Wrzace

wodzie.
Eliminacja zaklécen powodowanych
rzez odbiorniki -] charakterze

Indukeyjnym

Przy  wylaczaniu  odbiomikdow o wysokig]
induktancji w sieci zasilajace] tworzg sie piki
napigcia osiggajace niekiedy wartost wiglokrotnie

nominalny LRR 1-5b

Zakres
pomiarowy 0...

10mSicm | 0.... 1 mS/cm

liniowose
gwarantowana | 1 ..
w zakresie

10 mSiem | 0,1 . 1 mSicm

dhugosc kabla S0m

pojemnost <100 nF <10 nF

kabla

rezystancja
jednaj Zyiy

kel

nominalny
zakres
pomiarowy

LRR

0 ... 100 uSicm

1-6b

0..

10 uSicm

liniowosc
gwaraniowana
w zakresie

10...100 p3/em

1.

10 uSfem

dlugosc kabla

50m

pojemnosc
kabla

=10nF

<1nF

rezystancja
jedne] Zyly

Uzycie krotszych odcinkéw  kabla
Zwezenie sie nigliniowego poczatkowego odeinka

Zakresu.

*} Zmiana w stosunku do wydania 12/86

powoduje

przekraczajaca nominalng wartosé  napigcia
Dla utatwienia operacji nastawien poczatkowych sieciowego.
urzadzenia  nalezy  zmostkowad koncdwki Zjawiska te moga;
raciskowe nr @ i 10, Mastepuje przez to 1 w znaczny sposdh  zakidcaé dzialanie
wyeliminowanie  zwloki  w  przelaczaniu,  co urzadzen  pomiarowych,  sterowania i
powoduje, Ze urzadzenie pracuje wylacznie jako automatyki
przefacznik  sterowany  sygnatem  wartosci 2. zZnacznie skracac Zywonosé stykow
granicznej. przekaznikowych w nastepstwie wyladowan
fukowych.
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Ofwir montadowy do montabs zatrzask.

Wymiary montaZowe regulatora odsalania LRR 1-5b, LER 1-6b

obwodach zasilania odbiomikow o charakierze
indukcyjnym tlumikéw RC (np 0.1 uF/M1 0000,



Schemat polaczen elektrycznych
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Schemat pofaczen reguiatora odsalania LRR 1-5b, LRR 1-6b wspofpra
URS-2b, czujnikiem przewodnosci ERL 16 fub LRG 17,19 i z zaworem oa

1) Z mostkiem, prqg vgjéciow 4 - 20 mA

2y Z mostkiem, 910 urzadzenie dziata jak ogranicznik (przy
doprowadzonym napigciu sieciowym przekaznik Rel 1 zawszé
zamknigty).

L2:

Po odigczeniu giownego wylacznika kotta L2 musi pozostawac
Zalaczone tak diugo, az nastapl zamkniecie zaworu przez sitownik.
UWAGA. W pqpadku wiaczonego do ukiadu przefacznika
sterowanego sygnatem wartoscl graniczne] URS-2b (przy pracy 72-
godzinnej) regulator odsalania LRR 1. musi przez caly czas
pozostawac w dziataniu, gdyz' W przeciwnym przypadku mogioby
nastapic przetaczanie sig URS-2b na tryb awaryjny. Jezeli zachodZi
koniecznost zamykania zaworu w fazie odstawienia paleniska kotta
pnstalacu palnikow) w trybie ciggle] regulacji pracy paleniska, funkcje
e nalezy zrealizowac przy wykorzystaniu dodatkowego, instalowanego
na migjscu przekaznika pomocniczego. .
Nalez% przy tym zwrocic uwage na to, Ze zawor przestawiany jest na
powrdt do” poloZzenia otwarCia lub pracy dopiero po osiggnieciu
wartosci graniczne].

m sygnafem wartosci granicznef

¥ preytaczajac go jak nizej:

HBEEE

LAR 1-5b

LAR 1-6b




Regulator odsalania

LRR 1-5b, LRR 1-6b

Dostawa wg naszych Qgolnych Warunkow
Sprzedazy

Zasirzega sig prawo do wprowadzania zmian
danych technicznych i konstrukcji.

Program produkcji
urzadzen techniki regulacji automatycznej i sterowania GESTRA

B Elektronika przemystowa
Pomiary - sterowanie
B1 Podstawowe jednostki pomiarow, sterowania i ograniczenia wielkosci fizycznych:

Y
TS K

Poziomu: przewodnosciowe, pojemnosciowe

Przewodnictwa elekirycznego: przewodnosciowe, indukcyjne

Temperatury: mechaniczne, elektryczne, elektropneumatyczne

Cisnienia: mechaniczne (samoczynnego dzialania), elektryczne, elekiropneumatyczne
Zmetnienia/wykrywania obecnosci oleju: fotoelekiryczne, przewodnosciowe

B2 Urzadzenia pomochicze, zespoly uzupetniajace

2.1 Uniwersalne sygnalizatory, ograniczniki i wskazniki poziomu

22 Zestawy do testow | symulaci

23 Obudowy do elektronicznych jednostek sterowania

24 Przenosne instrumenty pomiarowe: temperatury, przewodnictwa, pH

25 Kompletne zespoly sterowania pomp

B3 Urzadzenia do akwizycji danych procesowych i sterowania procesu
do cigglej konftroli, wizualizacji, rejestracji, automatyzacji i optymalizacji procesow w
energetyce i przemystach przetworczych

c Urzadzenia i zbiorniki dla techniki ciepinej

c1 Schiadzacze pary przegrzane|

c2 Systemy gromadzenia i powrotu kondensatu

c3 Uklady rozprezania kondensatu

Cc4 Inne uktady techniki ciepingj

C5 Przetwornice pary czystej

CB Osuszacze pary

D Akcesoria, armatura

D1 Zawory odcinajace

D2 Zawory regulacyjne

D3 Zawory bezpieczenstwa

D4 Osadniki zanieczyszczen

(D) GesTRA




