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System automatycznego odsalania
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Grupa Produktow B

SL 2 PN16 DN15

Zastosowanie

Male kotly parowe wymagajg dobrej
kontroli procesu odsalania. Jezeli na
skutek braku odprowadzenia
odpowiedniej ilosci odsolin, zasolenie
wody kottowej WZrosnie ponad
dopuszczalng wartosc, nastgpi odkladanie
sie kamienia kotlowego na
powierzchniach ogrzewalnych kotla, a
takze porywanie wody z parg pobierang z
kotta, co z kolei bedzie przyczyna
odkladania sie kamienia kotlowego w
calym systemie parowym. Z drugiej
strony, nadmierne odprowadzanie odsolin
przy recznej nastawie Zaworu
odsalajacego powoduje znaczace straty
energetyczne.

System automatycznego odsalania SL2
dzieki automatycznemu monitorowaniu
poziomu zasolenia wody kotlowej przez
pomiar jej przewodnosci elektrycznej,
Zapewnia odprowadzanie jedynie
wymaganej ilosci odsolin dla utrzymania
wlasciwego poziomu przewodnosci wody
w kotle, dajac tym samym ograniczenie
ilosci  zimnej wody  uzupelniajgcej
wprowadzane] do  systemu. Koszty
poczgtkowe, wynikajace z zastosowania
systemu  automatycznego  odsalania,
Zwracajg sie szybko dzieki
Zmnigjszonemu ZuzZyciu paliwa
i ograniczeniu ilosci wody uzdatnianej.

Konstrukcja

System zostal skonstruowany w  taki
sposob, aby ulatwic jego instalace
i zapewnic bezobslugows prace na kotle,
przy korzystnej cenie zakupu.
Zastosowany —w  systemie  czujnik
przewodnosci  elektroda LRG  12-2
wspdlpracuje z cyfrowym regulatorem
odsalania LRR1-12. W systemie tym role
zaworu odsalajgcego  pelni  specjalnie
dobrany, wysoko odporny zawdr kulowy
typu 510 z silownikiem elektrycznym.
Okres pomiedzy Kkolejnymi pomiarami
zasolenia wody kottowej mozZna
Zaprogramowac na regulatorze Z
interwalem od 1 do &0 minut, a czas
trwania pomiaru jest rdwniez nastawialny
w zakresie od 30 sekund do 4 minut
(zawdr pozostanie otwarty diuzej jezeli
wartos¢ mierzona przewodnosci bedzie
WyZsza niz wartosc zadana).

Regulator posiada funkge  alarmu
wysokiego zasoclenia | wyjscie 0/4...20mA
wartosci mierzonej.

Regulator zasilany jest 230V, 50-60Hz.
Mozliwa jest praca w dwach zakresach
czulosci 0-999 lub 0-9999 pS/cm lub
ppm.

Wyswietlacz ciekiokrystaliczny zapewnia
cigghy odczyt przewodnosci.

System ten moze byc¢ stosowany dla
kotlow pracujacych przy cisnieniu do
10 bar.



System automatycznego odsalania

SL2

Praca

Zawor  odsalajgcy  jest  oftwierany
w interwatach nastawialnych przez
uzytkownika wlasciwie dla danego kotia
parowego.

Podczas, gdy zawor odsalajgcy jest
otwarty mierzona jest w sposob cigghy
przewodnosc upuszczanej wody
kotlowej. Zawor pozostanie otwarty tak
diugo jak mierzona przewodnosc jest
wieksza od wartosci zadanej
wprowadzonej do pamieci regulatora. Ta
metoda pomiarowa zapewnia whasciwy
poziom kontroli przewodnosci  wody
kottowe]j dla kotlow parowych
o stosunkowo nieduzej wydajnosci.

Elementy systemu
System automatycznego odsalania SL2
sklada sie z:

1szt elektroda pomiaru przewodnosci
LRG 12-2 z tgcznikiem rurowym
{czwarnikiem)

1szt zawdr odsalajgacy kulowy typu 510
15" BSP z sitownikiem
elektrycznym EF0,5

1szt regulator odsalania typu LRR 1-12
nastawiony do pracy w trybie
SHL, z wyswietlaczem cyfrowym

1szt zawor odcinajacy kulowy typu
SC21 =" BSP

1szt zawdr zwrotny typu MB14 12" BSP

Instrukcii  montazu dla  elementow

systemu i requlatora odsalania.

Elementy uzupeltniajace systemu
- Chilodniczka prébek odsolin PK40NS
- System odzysku ciepla z odsolin

Wydajnosc

system automatycznego odsalania SL2
moze byc stosowany dla kotlow
parowych o cisnieniu roboczym do 10
bar, dla ktorych maksymalna wydajnosc
odsalania nie przekracza 200 kg/h. Dla
wiekszych wydajnosci sugerujemy
wykorzystanie naszych systemaw
Z zaworami odsalajgcymi typu BAE.

W przypadku jakichkolwiek zapytan
dotyczacych informacji zawartych w tej
karcie katalogowej prosimy o kontakt
Z naszymi konsultantami technicznymi.

urzgadzen
ogdolnymi

zgodnie
warunkami

Dostawy
Z naszymi
handlowymi.

Zmiany techniczne zastrzezone.

Wymiary elementow sktadowych w mm
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