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GESTRA Systemy Parowe
System automatycznego odsalania

ST2
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Grupa Produktow B

ST 2 PN16 DN15

Zastosowanie

Male kotly parowe wymagajg dobrej
kontroli procesu odsalania. Jezeli na
skutek braku odprowadzenia
odpowiedniej ilosci odsclin, zasolenie
wody  kotlowej wzrosnie  ponad
dopuszczalng wartosé, nastgpi
odkladanie sie kamienia kotlowego na
powierzchniach ogrzewalnych kotla, a
takze porywanie wody z parg
pobierang z kotla, co z kolei bedzie
przyczyng odkladania sie kamienia
kotlowego w calym systemie parowym.
zZ drugiej strony, nadmierne
odprowadzanie odsolin przy recznej

nastawie zaworu odsalajgcego
powoduje Znaczace straty
energetyczne.

System automatycznego odsalania ST2
dzieki automatycznemu monitorowaniu
poziomu zasolenia wody kotlowej przez
pomiar jej przewodnosci elektrycznej
bezposrednio w  kotle, zapewnia
odprowadzanie jedynie wymagane]
ilosci odsolin dla utrzymania
wilasciwego  poziomu  przewodnosci
wody w kotle, dajac tym samym
ograniczenie  ilosci  zimnej  wody
uzupelniajacej wprowadzanej do
systemu. Koszty poczatkowe,
wynikajace z =zastosowania systemu
automatycznego odsalania, zwracajg
sie szybko dzieki zmniejszonemu
Zuzyciu paliwa | ograniczeniu ilosci
wody uzdatnianej.

Konstrukcja

System zostal skonstruowany w taki
sposob, aby ulatwi¢ jego instalacje
i zapewniC bezobslugows prace na
kotle, przy korzystnej cenie zakupu.
Elektroda pomiaru przewodnosci
LRG 16-4 jest podigczona z boku kotla
przez tréjnik jak pokazano na rysunku
obok. Pomiar przewodnosci jest ciggly i
wewnatrz kotla.

W systemie tym role zaworu
odsalajgcego peini specjalnie dobrany,
wysokoodporny zawor kulowy typu 510
z sitownikiem elektrycznym.
Zastosowanie systemu ST2 umozliwia
wykorzystanie regulatora LRR1-12 w
dwoch funkcjach: regulatora odsalania
i regulatora odmulania. Regulator
posiada funkcje alarmu wysokiego
zasolenia i wyjscie 0/4...20mA wartosci
mierzonej. Regulator zasilany jest
230V, 50-60Hz. Mozliwa jest praca w
dwoch  zakresach czulosci  0-999
lub 0-9999 us/cm lub ppm.
Wyswietlacz ciektokrystaliczny
zapewnia ciagly odczyt przewodnosci.
System ten moze byc stosowany dla
kotlow pracujgcych przy cisnieniu do
10 bar.



System automatycznego odsalania
ST 2
Praca Wymiary elementow skladowych w mm

Elektroda przewodnosci w sposob ciagly
monitoruje poziom przewodnosci wody
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spadnie ponizej wartosci zadanej. Ta Elektroda LRG 16-4 z trojnikiem
metoda pomiarowa zapewnia wihasciwy
poziom kontroli przewodnosci wody (_
kotlowe]j dla kotiow parowych
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Elementy systemu 300 184 °C OPER
System automatycznego odsalania ST2 75 M 120 Cuce
sklada sie z: LEw

1szt  elektroda pomiaru przewodnosci
LRG 12-2 z trojnikiem DN15 lub
DN20 (inne DN na zapytanie)

1szt zawor odsalajacy kulowy typu 510

000 3

-—

12" BSP z sitownikiem 145 >
elektrycznym EF0,5
1szt regulator odsalania typu LRR 1-12 Regulator odsalania LRR 1-12
nastawiony do pracy w trybie
SHL, z wyswietlaczem cyfrowym " 16D
1szt zawor odcinajacy kulowy typu = e e
SC21 V2" BSP [ b
1szt zawor zwrotny typu MB14 %" BSP ©
Instrukcji montazu dla elementow
systemu i regulatora odsalania. w
Elementy uzupetniajace systemu
- Chlodniczka probek odsolin PK40NS | 5 @
- System odzysku ciepla z odsolin = .

Wydajnosc

System automatycznego odsalania ST2
moze byc stosowany dla kotlow
parowych o cisnieniu roboczym do 10
bar, dla ktorych maksymalna wydajnosc
odsalania nie przekracza 200 kg/h. Dla
wiekszych wydajnosci sugerujemy
wykorzystanie naszych systemadw
Z zaworami odsalajgcymi typu BAE.

W przypadku jakichkolwiek zapytar
dotyczacych informacji zawartych w tej
karcie katalogowej prosimy o kontakt
Z naszymi konsultantami technicznymi.
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