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Legende

@ 32polige Stiftleiste
® LED ,Betrieb*

@ Befestigungsschrauben



Wichtige Hinweise

BestimmungsgemaéBer Gebrauch

Das Netzgerat URN 2 nur zur Spannungsversorgung von max. vier Niveauschaltern
NRS 2-4 bzw. NRS 2-5 und des Programmschalters PRS 9 verwenden.

Sicherheitshinweis

Das Gerét darf nur von qualifiziertem Fachpersonal installiert werden.

Qualifiziertes Fachpersonal sind Personen, die mit Montage und Inbetriebnahme des
Produktes vertraut sind und Uber die ihrer Tatigkeit entsprechenden Qualifikationen
verfligen wie zum Beispiel:

W Ausbildung als Elektrofachkraft oder elektrotechnisch unterwiesene Personen.

B Ausbildung oder Unterweisung im Gebrauch angemessener Sicherheitsausristung
geman dem Standard der Sicherheitstechnik fir elektrische Stromkreise.

B Ausbildung oder Unterweisung in Erster Hilfe und Unfallverhiitungsvorschriften.

A Gefahr

Die Klemmleiste des URN 2 steht wahrend des Betriebs unter Spannung!
Schwere Verletzungen durch elektrischen Strom sind méglich!

Vor Arbeiten am Gerat und vor jedem Stecken oder Ziehen des
19"-Einschubs Anlage spannungsfrei schalten!



Erlauterungen

Verpackungsinhalt

URN 2, Bauform ,,c“

1 Netzgerat URN 2

2 Fuhrungsschienen

1 Schraubfederleiste, 32polig
1 Betriebsanleitung

URN 2, Bauform ,,d“
1 Netzgerat URN 2
1 Betriebsanleitung

Systembeschreibung

Das Netzgerat URN 2 kann mit bis zu vier Niveauschaltern NRS 2-4 oder
NRS 2-5 und dem Programmschalter PRS 9 als Bestandteil eines kontrollierten
Entwésserungssystems in Kraftwerken eingesetzt werden.

Funktion

Die Netzspannung wird heruntertransformiert, gleichgerichtet und als Versorgungs-
spannung von 24 V DC fur den Anschluf3 der Niveauschalter NRS 2-4 bzw. des
Programmschalters PRS 9 zur Verfligung gestellt.

Bauform

Bauform ,,c“
19"-Einschub mit Fihrungsschienen und 32poliger Schraubfederleiste fir den Einbau
in 19"-Magazine nach DIN 41494 Teil 5.

Bauform ,,d“
Ersatz 19"- Einschub



Technische Daten
Netzspannung
115/230 V + 10 %, 50/60 Hz
24V £10 %, 50/60 Hz (Option)

Leistungsaufnahme
10 VA

Ausgénge
5x24V DC

Anzeige- und Bedienelemente
Eine grine LED ,Betrieb®

Schutzart
IP 10 nach DIN EN 60529

Zulassige Umgebungstemperatur
0°C bis +70°C

Gehause

19"-Einschub mit stirnseitiger Frontplatte nach DIN 41494 Teil 5 und rlckseitiger
Steckerstiftleiste (32polig) nach DIN 41612 zum Einbau in 19"-Magazine.

Frontplatte: Aluminium.

Elektrischer AnschiuB3

32polige Schraubfederleiste an der Rlckseite des 19"-Magazins;

maximaler Adernquerschnitt: 1,5 mm?

Geréateabsicherung

Glasrohrfeinsicherung 500 mA trage, auswechselbar

Gewicht
Ca. 0,6 kg



Einbau

Bauform ,,c“/,,d“

1. Fihrungsschienen und Schraubfederleiste in 19"-Magazin einbauen.
2.19"-Einschub in die Flhrungsschienen bis zum Anschlag einschieben.
3. Befestigungsschrauben @ anziehen.

Achtung
Fur die ausreichende Beliiftung 20 mm Abstand zu anderen Geréaten und
Baugruppen halten!

Werkzeuge

B Schlitz-Schraubendreher GréBe 5 mm, vollisoliert nach VDE 0680.



Elektrischer Anschluf

Bauform ,,c“/,,d“
Der AnschluB3 erfolgt Gber die 32polige Schraubfederleiste.
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Legende Schaltplan

@ Einsteckschleife

A Achtung

W Zuleitung mit Sicherung T 250 mA absichern!

B Beim Abschalten induktiver Verbraucher entstehen Spannungsspitzen,
die die Funktion von Steuer- und Regelanlagen erheblich beeintrachtigen.
Induktive Verbraucher mit handelstiblichen RC-Kombinationen
beschalten, z. B. 0,1 yF/100.



Inbetriebnahme

A Gefahr

Die Klemmleiste des URN 2 steht wéhrend des Betriebs unter Spannung!
Schwere Verletzungen durch elektrischen Strom sind mdéglich!

Vor Arbeiten am Gerat und vor jedem Stecken oder Ziehen des
19"-Einschubs Anlage spannungsfrei schalten!

Elektrischen AnschluB priifen

1. Priifen Sie, ob der 19"-Einschub fest im Magazin sitzt.

2. Prifen Sie, ob die Netzspannung mit der am Geréat vorgenommenen Verdrahtung
Ubereinstimmt.

Netzspannung einschalten

1. Schalten Sie die Netzspannung ein und prifen Sie, ob das Gerat mit Netzspannung
versorgt ist. Zur optischen Kontrolle dient die LED @.

Ausgangsspannungen priifen

Prifen Sie, ob an allen flinf Ausgéngen eine Ausgangsspannung von 24V DC anliegt.
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Anhang

A Gefahr

Die Klemmleiste des URN 2 steht wéhrend des Betriebs unter Spannung!
Schwere Verletzungen durch elektrischen Strom sind mdéglich!

Vor Arbeiten am Gerat und vor jedem Stecken oder Ziehen des
19"-Einschubs Anlage spannungsfrei schalten!

Fehler-Checkliste

Nach Einschalten der Netzspannung leuchtet die LED @ nicht

Fehler: Netzspannung liegt nicht an.
Abhilfe: Netzspannung einschalten. Sitz des 19"- Einschubs prifen.

Fehler: Geratesicherung ist defekt.
Abhilfe: 19"-Einschub herausziehen und Geréatesicherung auswechseln.

Die Ausgangsspannung 24 V DC liegt nicht an allen Ausgangen an

Fehler: Die interne Schaltung ist defekt.
Abhilfe: Netzgerat auswechseln.

Falls Stérungen auftreten, die mit dieser Betriebsanleitung nicht behebbar sind,
wenden Sie sich bitte an unseren Technischen Kundendienst.

Servicetelefon +49(0)421/35 03 - 444
Servicefax +49(0)421/3503-199

Konformitétserklarung

Far das Gerat URN 2 erklaren wir die Konformitat mit folgenden europaischen
Richtlinien:

B NSP-Richtlinie 73/23/EWG i.d.F. 93/68/EWG

B EMV-Richtlinie 89/336/EWG i.d.F. 93/68/EWG

Es wurden folgende harmonisierte Normen zugrunde gelegt:

B NSP-Norm EN 60947-5-1: 1991 73/23/EWG i.d.F. 93/68/EWG

B EMV-Normen EN 50 081-2, EN 50 082-2

Bei einer nicht mit uns abgestimmten Anderung des Gerétes verliert diese Erklarung
ihre Gultigkeit.

Bremen, den 28. April 1997
GESTRA GmbH

W ' C .o,
R .V Crslg
Dr. Anno Krautwald Dr. Christian Politt
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