(D) GesTRA

Datenblatt 804013-07
Ausgabe: 05/14

Pumpenlose Kondensatrlckforderanlage
FPS 14

Systembeschreibung

Die pumpenlose Kondensatriickférderanlage FPS 14 sammelt und fordert Kondensat in niveauabhangigen Intervallen mittels
Treibdampf. Die Steuerung der Forderintervalle erfolgt mit einem speziellen Schwimmerventil. Elektrische Kondensatpumpen
sind bei diesem System nicht erforderlich.

Funktion

Das Kondensat gelangt tiber die Zulaufleitung @ in den Sammelbehalter, die Beliiftung erfolgt iiber die Offnung @. Mit steigendem
Kondensatpegel wird der Schwimmerball @ angehoben. Sobald der maximale Pegel erreicht ist, schlieBt ein im Schwimmerventil @
integrierter Schnappmechanismus die Behalterentliiftung @ und 6ffnet gleichzeitig das Treibdampfventil @. Der Treibdampfdruck
schlieBt das Riickschlagventil @ und das Kondensat kann den Behélter (iber den Austritt @ verlassen. Wenn der Pegel seinen tiefsten
Punkt erreicht hat, schlieBt der Schnappmechanismus das Treibdampfventil @ und 6ffnet gleichzeitig die Behalterentliiftung @,
Kondensat kann bis zum neuen Fordertakt iiber den Eintritt @ in den Behalter gelangen.

Bauform

FPS 14:

Ausfilhrung aus Stahl P265GH, Schwimmerventil aus Stahl, Chromstahl. Behélter aus Stahlblech geschweiBt, innen roh, auBen
Rostschutzanstrich auf unbehandeltem Grund. Ausgestattet mit den erforderlichen Anschlussstutzen und Muffen sowie zwei
Disco-Riickschlagventilen RK... Die Anlage steht auf ProfilfiiBen.

FPS 14 Edelstahl:

Ausfiihrung aus Edelstahl 1.4571, Schwimmerventil aus Chromstahl. Behélter aus Edelstahlblech geschweiBt, innen und auBen
gebeizt und passiviert. Ausgestattet mit den erforderlichen Anschlussstutzen und Muffen sowie zwei Disco- Riickschlagventilen
RK... Die Anlage steht auf ProfilfiiBen.
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Technische Daten

Die pumpenlose Kondensatrickforderanlage FPS 14
wird serienméaBig fiir Leistungen bis 6 t/h Kondensatdurchsatz
gebaut. Die Forderleistung féllt bei steigendem Gegendruck.

Fiir groBere Kondensatdurchsdtze empfehlen wir die
GESTRA Kondensatsammel- und Rickspeiseanlagen
Typ SD und SDR.

Betriebsiiberdruck

13 bar

Betriebstemperatur

200°C

Forderhdhe

Treibdampfdruck [bar] x 0,7

Legende

(5] Disco-Riickschlagventil RK...

@ Kondensatriickforderanlage FPS 14
@ Manometergarnitur

@ Kondensatableiter

® Vaposkop VK...

(14] Schmutzfanger GSF...

@ Absperrventil GAV...

(16) Leistung bei Treibdampfdruck 3 bar
(17] Leistung bei Treibdampfdruck 6 bar
d Leistung bei Treibdampfdruck 13 bar
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Bitte Werte eintragen, nicht zutreffendes streichen

Ausflihrliche Ausschreibungstexte sind in der Mappe
,GESTRA Ausschreibungstexte* enthalten.

DGRL (Druckgeréte Richtlinie)

Die Gerate entsprechen den Anforderungen der Druck-
gerdte-Richtlinie 97/23/EG und den AD 2000-Merkblattern
unter Beachtung der Konformitatshewertung. Verwendbar
in Fluidgruppen 1 und 2. CE-Kennzeichnung vorhanden,
ausgenommen Geréte nach Artikel 3.3. Ergénzende Infor-
mationen siehe unsere DGRL-Konformitétserkl&rung.

ATEX (Atmospheére Explosible)

Die Gerate weisen keine potenzielle Zindquelle auf und
fallen daher nicht unter die Explosionsschutz-Richtlinie
94/9/EG. Einsetzbar in Ex-Zonen 0, 1, 2, 20, 21, 22
(1999/92/EG). Die Gerate erhalten keine Ex-Kennzeichnung.
Ergdnzende Informationen siehe unsere ATEX-Herstellerer-
kldrung.

Bitte beachten Sie unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Technische Daten rortsetzung
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