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GESTRA Systemy Parowe
Zawor manometryczny

ZM-60
PN400, Tmax=200°C

Zastosowanie

Zawory manometryczne przeznaczone s3 do montazu miedzy instalacjg
cisnieniowg np. zbiornikiem, rurociggiem a przyrzadem pomiarowym. Glowne
ich zadanie to oddzielenie przyrzadu pomiarowego od cisnienia medium oraz
dtawienie 1 tlumienie pulsow ciSnienia. Zawory te umozliwiaja odciecie
przyrzadu pomiarowego od instalacji np. w celu jego demontazu do okresowej
kontroli. Zawory manometryczne z serii ZM-60 posiadaja srube odpowietrzajaca

umoZliwiajaca odpowietrzenie ukladu a nie posiadajg przylacza testowego.

Materialy podstawowe zaworu ZM60.NO

Opis Material
Korpus stal weglowa
Iglica zaworu stal nierdzewna, antykorozyjna i kwasowa
Gniazdo stal nierdzewna, antykorozyjna i kwasowa
Uszczelnienie grafit / PTFE
Pokretlo tworzywo sztuczne termoutwardzalne

Materiaty podstawowe zaworu ZM60.CH

Opis Material
Korpus stal nierdzewna (1.4571)
Iglica zaworu stal nierdzewna, antykorozyjna i kwasowa
Gniazdo stal nierdzewna, antykorozyjna i kwasowa
Uszczelnienie grafit /| PTFE
Pokretlo tworzywo sztuczne termoutwardzalne

Przyltacza procesowa
G1/2", M20x1,5

Cisnienie nominalne i temperatura
PN400, zakres stosowania: -20...200°C

KOD ZAMOWIENIOWY: ZM- | XX, | XX, | X

rodzaj zaworu: ZAWOR MANOMETRYCZNY  ZM

seria zaworu : 60 60

wykonanie: normalne (stal weglowa) MO
chemiczne (stal nierdzewna 1.4571) CH

przylacze procesowe: G1/2" C
M20x1,5 ™

Sposdh zamawiania
np. ZM-60.NO.M

Grupa Produktow B

ZM-60

INaKretka Zgoednie
| ZDIN16283

wymiary (imm)
a b+0,5
100+1 85

zawdr manometryczny z serii 60, wykonanie normalne ze stali weglowej, przylacze M20x1,5

np. ZM-60.CH.C
zawor manometryczny z serii 60, wykonanie ze stali nierdzewnej, przylgcze G1/2"
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