(D) GesTRA

GESTRA Systemy Parowe
Zawory odsalania

BAE 36, 36-1, 36-3
BAE 28, 29, 210, 211, 39

Przeznaczenie | zastosowanie

Sterowane automatycznie zawory odsalania,
stosowane w celu zminimalizowania strat wody
kottowe] zwiazanych z odsalaniem kotiow — dzieki
wspélpracy z czujnikiem przewodnosci  wody
kottowe] | regulatorem odsalania produkcji firmy
GESTRA. Rurociag odsolin  jest zamykany
automatycznie z chwila zatrzymania ruchu kotia.

Zastosowania: kotly parowe, aparaty wypame lub
podobne urzadzenia, a w szczegdlnosci instalacje,
ktdrych eksploatacja prowadzona jest w ruchu
zautomatyzowanym, np. zgodnie z niemieckimi
wytycznymi pracyr kottow parowych bez stalego
nadzoru TRD 604

Konstrukcja

Zawory Reactomat BAE 36-211 | BAE 39 skiadajg
sig z dwoch zasadniczych podzespoidw: zaworu
odsalania i sitownika elektrycznego.

Stosowana w zaworach wielostopniowa dysza
systemu GESTRA, a w przypadku zaworu BAE 39
— radialna dysza wielostopniowa, pefnigce role
organu regulacyjnego i zamykajacego przeplyw
czynnika przez zawor, sterowane s3 przez
stanowigcy integralna czesc zaworu sifownik
elekiryczny. Wszystkie zawory typu BAE posiadaja
whudowany zawor do pobierania probek wody
kotlowej W celu kontroli zawartosci
rozpuszczonych w niej soli. Zawdr BAE 36
wyposazony jest ponadio w samouszczelniajacy
sie diawnice.

Sitownik montowany jest na zaworach odsalania
BAE -211  przy orzystaniu  wspomika
katowego, a w przypadku zaworu BAE 39 -
bezpodrednio na_jarzmie zaworu. Jako naped
zaworu BAE 36-211 stosowany jest rewersyiny
silnik synchroniczny (w przypadku zaworu BAE 39
- siinik pradu tréjfazowego), ktéry - za
posrednictwem przekladni — zZmienia poloZenie
dZwigni regulacyjne] zaworu BAE 36-211 lub
wrzeciona zaworu BAE 39, [stnieje rdwnieZ
moZliwesé rgcznej obstugi dZwigni regulacyjnej,
pod warunkiem odiaczenia sitownika.

Zasada dzialania

Koncentracja substancji rozpuszczonych w wodzie
kottowe] $Sledzona jest przez uklad czujnika
przewodnoscl elektrycznegj i regulatora odsalania.

Jezeli graniczna wartosé przewodnosci
elekiryczne] wody nastawiona w  regulatorze
odsalania zostanie przekroczona (np. nasiapi
wzrost koncentracji rozpuszczonych soli w wodzie
kottowe] w wyniku intensywnego poboru  pary),
regulator przestawi zawor odsalania typu BAE do
poloZzenia HIGH (stan wysoki), co odpowiada
otwarciu zaworu (OPEN). JeZeli zasolenie wody
Zmniejszy sie (w wyniku spadku koncentracji
rozpuszczonych w niej soli w_nastepstwie
odsalania), regulator przestawi zawor z powrotem
do potoZenia LOW (stan niski, praca normalna),
ktore fo potoZenie gwarantuje oszczedne pod
wzgledem zuzycia wody odsalanie kotta. 7 chwily
odstawienia kotla =z ruchu Zawor  jest
automatycznie przestawiany  do poloZenia
catkowicie zamknietego (CLOSED).

W pelni automatyczne sterowanie procesu
odsalania w trybie regulacji krokowej
frojpotozeniowej) zapewnia kombinacja zaworu
o-ldsk:ﬂ;arnla lyEr.l'Jm BAE 36- TV:J cLth;glI% _grzewo-dln?sm
elekirycznej Sciwe] u i regulatora
odsalania typu LRL —b

Sitownik  zaworu odsalania  sterowany  jest
syagnatami wytwarzanymi w regulatorze odsalania.
Silnik uruchamiany jest przez stanowigce elementy
regulatora odsalania: jednobiegunowy przefacznik
lub dwa styczniki blokujace, po jednym dla
kaZzdego Kierunku obrotow. Wiylaczanie zasilania
sinika | jego zatrzymywanie nastepuje pod
wplywem zadziatania odpowiednich wylacznikow
krancowych zabudowanych w samym  SHowniku
(zwigzanych z poloZeniami HIGH - wysoki i
CLOSED - zamkniety). Naped z silownika do
zaworu przekazywany jest za posrednictwem
przekiadni o duZzym przefoZeniu. Zastosowana
przekiadnia jest calkowicie bezobstlugowa (nie
wymaga Zadne] konserwacii).

W przypadku zaworu BAE 36-211 naped =z
sitownika do zaworu przenoszony jest przez
przektadnie na  dZwigni¢ regulacying za
posrednictwem sprzegla Iuby widelek
poruszajacych dZwignie. Zespd! tarcza-spreZyna
znajdujacy sie pomiedzy widelkami i dZwignia
wprowadza dodatkowy, niewielkiej wartosci skok
przy przenoszeniu napgdu z silownika na zawdr,
dzigki czemu po osiggnigciu poloZenia cafkowitego
zamknigcia zaworu jego dysza wielostopniowa jest
doktadnie dociskana do siedziska zaworu.
Sitownik moZe byé nastawiony w taki sposéb, aby
nastepowato wylgczenie jego zasilania w zakresie
wspomnianego dodatkowego skoku
zapewnianego przez zespd! tarcza-sprezyna.

W przypadku zaworu BAE 39 wylaczenie sitownika
nastepuje pod wphywem zadzialania sterowanych
momentem obrotowym i poloZeniem wylacznikow
krafncowych.

Sterowane polofeniem  sterowniki | krancowe
wyposazone s w przekazniki, ktore moga b\,rc
wykorzystywane do sygnalizacji dojscia do pptozen
koncowych —  przy  wykorzystaniu - Swiatel
sygnalizacyjnych  zainstalowanych w  migjscu
zainstalowania zaworu.

Dane techniczne

Zawory odsalania

Maks. cisnienie robocze

BAE 36,

BAE 36-1, 32 bam w temp. 250°C

BAE 36-3: 28 bam w temp. 300°C

BAE 28: 70 bam w temp. 250°C
50 bam w temp. 400°C

BAE 29: 112 bam w temp. 250°C
80 bam w temp. 400°C

BAE 210: 175 bam w temp. 250°C
125 bam w temp. 400°C

BAE 211: 320 bam w temp. 250°C
252 bam w temp. 400°C

BAE 39: 160 bam w temp. 300°C
100 bam w temp. 510°C

DN (wielkosci nominalne)

BAE 36, BAE 36-1: DN 15, 20, 25, 40 mm
(142, 34,1, 1 1/27)

BAE 36-3: DM 15, 20, 25 mm
(142, 374, 17)

BAE 28-211: DN 25mm (17)

BAE 39: DM 50 mm (27)

Zlacza
BAE 26, BAE 36-1:  Kolnierze wg DIN PN 40
BAE 36-3: (BS 4504, tabela 40);
kofnierze wg innych norm - na Zadanie
BAE 28-211: z koncowkami do spawania
doczolowego z rurami wg:
DIN 2443: 3D x26-45mm
MNEBx26-5mm
33T x36-63mm
3B x56-8mm
AMNSI B 36.10: 1"Scheduwle 80 i 160
inne wymiary lub wykonanie z kotnierzami z szyjka
do spawania za dodatkowg optata na Zyczenie.

BAE 39: z koncowkami do spawania
doczolowego Z rurami wg:
DIN 24438: 57 x2.9-45mm

60.3x29-63mm
635x29-7.1mm
70x29-11 mm
ANSI B 36.10: 2" Schedule 80 i 160.
wykonania z kolnierzami z szyjka do spawania na
Zyczenie za dodatkows optaty

Zawor do pobierania probek i
£ koncowka do nasadzania weZa o srednicy zewn.
8 mm.

Materiaty
Orpus: BAE 36—21{1: stal na odkuwki
22.8 (No. 1.0460 DIN)
BAE 211, BAE 39: stal stopowa
odkuwki 13 Crio 4 4 [1 ?335)
Elementy wewnetrzne: stal nierdzewna
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Grupa Produktow B

BAE 36, 36-1, 36-3
BAE 28, 29, 210, 211, 39

BAE 36, BAE 36-1, BAE 36-3

BAE 28-211
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Wymiary zaworu odsalania
typu BAE 28-211
{Clezar okolo 26 kg)

Wymiary zaworu odsalania typu BAE 32
(ciezar okolo 55 kg)

Diagramy przepustowosci

Zamieszczone diagramy prezentujg
charakierystyki przepustowosci zaworow dia
wody gorace] przy roznych nastawieniach
dzwigni regulacyjnej wyrazonych w formie
wartosci wskazywane] na skali (tarczy z
podziatka) - w przypadku zaworu BAE 36-
211, a w przypadku BAE 39 - wydajnosci dla
wody goracej odpowiadajace wartosci
WZniosu  zaworu  wskazywanego na
wskazniku polozenia zaworu.

W potozeniu  przedmuchiwania zaworu,
kiedy to dZzwignia regulacyjna jest obrocona
od potozenia zerowego do oporu, wydajnosc
np. zaworu BAE 36 rowna jest 3-kroinej
wartosci jego wydajnosci przy ustawieniu
d2wigni regulacyjnej na podziatce skali 35.

Jezeli woda kottowa na odpiywie zaworu
kierowana jest rurociggiem wznoszacym sie,
cisnienie réznicowe (cisnienie robocze)
nalezy zmniejsza¢ w przyblizeniu o 1 bar na
kazde 7 m. podniesienia.

Sitownik
T%p sitfownika

EF 1
BAE 36—1 EF 1-1
BAE 36-3: EFD.5
BAE 28-211: EF 2
BAE 39: SA DTS

Silnik sitownika
BAE 36-211: z ochrong przeciwzwarci :}(
Jednobiegunowy rewersyjny silni
synchroniczny, wspmr:z{ynnlk pracy 1013%
zZintegrowa z przekiadnia z zapasem
smaru na Yrokres Zywolnosci.

BAE 39: silnik trojfazowy

Inne wykonania: na zqdame

Parametry zasilania

BAE 36, BAE 36-1, BAE 36-3;

230V +10/-15%, 50 Hz, 5 VA

BAE 28-211: 230V +/- 1EJ% 50 Hz, 28 VA
BAE 39: 230/400V, 50 H

inne wartosci na zqd’anle

Rodzaj przetacznika polozenia LOW
{]nlskie pracgl

przetgcznik jednobiegunowy lub
2 styczmkl blokujace

Czas pozycjonowania
BAE 36-211° 120 s/90°
BAE 36-3. 100 s/90°
BAE 39: 455
Moment obroto
BAE 36, BAE 36-T: 30 Nm
BAE 36-3: 15 Nm
BAE 28-211: 60 Nm
BAE 39: 30 Nm
W%Iq_czniki krancowe sterowane

ozeeﬂmemkl mi

czni
poeiozzeme LDW n|sk|e praca) nastawiane
za OMoC
36-1: Srzeiq:zmkl migowe

poﬂzenle L niskie, praca) nastawiane

na regulatorze LRL 1-9

Potencjometr
BAE 36-1: potencjometr precyzyjny 1000 Q

Dopuszczalny zakres temperatur
otoczenia

BAE 36, BAE 36-1: 0...80°C
BAE 36-3 -3..50°C
BAE 28-211: -15..80°C
BAE 39: 0...80°C

Sto ien cchron
o

Materiat
BAE 36, 36-1, 28-39 obudowa metalowa,
odlew cisnieniowy

BAE 36-3: obudowa metalowa w formie
odlewu cisnieniowego, pokrywa z tworzywa
sztucznego
kg
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Diagram 1: BAE 36k, BAE 36k-1/-3, DN 15, 20 mm (14", %7}
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Diagram 2: aAE A6k, BAE 36kk=1/-3, DN 15, 20 mm (14", %)
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Diagram 3: BAE 36, BAE 36-1/-3, DN 25 mm (17)
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Diagram 4: BAE 36, BAE 36-1, DN 40 mm (1 1&")

Cisnienie roZnicovie

—» Wartosé na skali
Diagram 5: BAE 28, 29, 210, 211

T Ma stosunkown nhewlelkde natezenka
preephpey (patrz linle kreskowane na diagramia)
slosovad zawory BA 28k, 210k lub 211k
{2 dyszg wislostopriows specjalng).
Wartosci na skali zgednie z diagramem &

T Jezeli llodd adprowadzana] wody kotlowej
ma byt wicksza od wartosei objgtych diagramem 5,
nalegy slosowac zawor GESTRA Reactomat BAE 39
z wieloslopniows dyszg radiaing {patrz diagram 7).
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Diagram 6: BAE 28k, 210k, 211k
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Diagram 7: BAE 39




Zawory odsalania

BAE 36, 36-1, 36-3
BAE 28, 29, 210, 211, 39

Wazne informacje

Zawdr odsalania instaluje sie na rurociggu
odsalania. Przykiady instalacji podane sa w kartach
katalogowych urzadzen produkcji firmy GESTRA:
ERL 16, LRG 16 i LRG 17, 19.

Wydajnost odprowadzania odsolin przez zawor
odsalania wyznacza sie Z zalgczonych diagramow
charakterystyk przepustowosci.

Przy montazu zaworow w koftach parowych nalezy
przestrzegac odpowiednich przepisow.

Dane podawane przy zamawianiu i zapytaniach
ofertowych

Zawdr odsalania Reactomat produkcji  firmy
GESTRA do zautomatyzowanego odsalania przy
wspolpracy z czujnikiem przewodnosci wody i
regulatorem odsalania produkcji firmy GESTRA.

Zawar odsalania Reactomat

Typu: BAE ...

DN.., PN...,

Materiat korpusu ...

Elementy wewnetrzne ze stali nierdzewnsj ...
Sitownik elektryczny .

Na zyczenie, za dodatkowgq oplata wystawiane sa
certyfikaty badan odbiorczych:
wg wymagan nomy DIN 50049-2.1, -2.21-3.1 B.

Wszystkie wymagania co do badar odbiorczych
nalezy okreslaé w zamdwieniu. Po dostawie
urzgdzenia wykonanie badan odbiorczych i
wystawienie certyfikalu nie sg mozZliwe. W sprawie
optfat za ftesty i badania odbiorcze prosimy
kontaktowat sie z siecig naszych biur techniczno-
handlowych.

Urzadzenia wspéipracujace

Czujniki przewodnosci wody typu: ERL 16, LRG 16,
LRG 17 lub LRG 19.

Regulator odsalania fypu LRR 1-5b, LRR 1-6b z
wyjsciem pradowym do Zzdalnego wskazania
przewodnosSci  wiasciwej] w  formie  wykresu
slupkowego na wskaznikach typu URA lub ARZ.

Urzadzenia wspdipracujace dla zaworu BAE 36-1:
Czujnik przewodnosci typu LRG 16-5

Regulator odsalania typu LRR 1-9 z automatyczna
kompensacja wphwu temperatury, cyfrowym
wyswietlaczem, wyjsciem pradowym dla  celow
zdalnego wsKazania, sygnalizacja
osiagniecia/przekroczenia wartosci  granicznych
MIN/MAX | z funkcja automatycznego czyszczenia
przez przedmuch czynnikiem co kazde 24 godziny.

Zastrzega sie prawo do wprowadzania zmian danych
technicznych i konstrukcji.

Schematy polaczen elektrycznych

| LARA 1-5b | LRR1-6b |
| Przekaznik 1 ‘
?Plzekﬂfzn[k 2 |
+
aleno 2 A 1 =P
(P | 1 -Ir
0-20 mA A
R = 500 0
L N
i 4 Siac
W0 — 80 He/5 VA
. | & bl | |
| T Y
A CLOSED- zambrigty L ‘
B9 HigH - slan wysshi CLOSED HIGH
4 LOW  -eten nske
’T Lij {praca normalng) LOW |
L.-d

| sitovmik zevioru BAE 36,363 |

1.RG 1T, LRG 19

glgig LRR 1-5b
LRR 1-6b

1) Prey polaczeniu mostkiem 11-12-

*} Podgczenia wykonac kablem wypscie pradovee 4-20 mA

ekranowanym przylaczajac Zyly

do koncowek jak na rysunku: 2) Z mostklem pomigdzy @10
dzialanie jak wylgoznik krafnoowy
maks./min. (przekainik 1
zavesze zasilany przy wiaczonym
zasilanu sieciowym)

L2: po wylgezeniu palnikaipaleniska
kotla, wylgeznik L1 musi
pozosiavad pod napigciem,
a7 do zamknigcia zawom
BAE przez sitowmik.

L ERL 18

LRG 15-4

é 4 Lne 17
»!~ < LRG 19
Schemat poigczen elekirycznych ukfadu zioZonego z regulatora odsalania fypu LRR 1-
5b, LRR 1-6b, czujnika przewodnosel typu ERL 16, LRG 16, LRG 17 lub 19 i zaworu

odsalania i‘ypu BAE 36, 28, 29, 210 jub 211. Dia zaworu BAE 39 obowigzuje odrebny
schemat pofgczen
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Schemat pofgczen elektrycznych dia ukiadu zioZonego z reguiatora odsaiania typu LRR
1-9, czujnika przewodnosci typu LRG 16-5 i zaworu odsalania typu BAE 36-1.
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