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BA28-BA 211

Zawory odsalajgce o dziataniu ciggtym
Reactomat

BA 28, BA 29, BA 210, BA 211

PN 63 — 320, DN 25 mm (1")

Opis

Zawor jest potaczony z przestrzenig wodng kotta. Doktadng
regulacje szybkosci odsalania umozliwia dzwignia regulacyjna
na skalibrowanej podziafce (patrz wykresy na odwrocie).
Przy dzwigni regulacyjnej ustawionej w pozycji odsalania
wydajno$c jest mniej wiecej trzykrotnie wigksza od wydajnosci
w punkcie podziatki 100.

Model BA zawiera zawoér do poboru prébek wody,
umozliwiajacy kontrole stezenia zwigzkow w wodzie kottowej.

Eksploatacja

Ciggte odsalanie kottéw parowych, parownikéw, chtodnic
gaszacych i podobnych instalacji. Zawor regulacyjny lub
dozujacy dla wszystkich zastosowan przemystowych.
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Ztacza

Spawane doczotowo krééce rurowe zgodne z norma
DIN 2448:

30x2,6do45

31,8x2,6do5

33,7x3,6d06,3

38x5,6do8

ANSI B 36,10: 1" konfiguracja 80 i 160

Inne wymiary albo kotnierze spawane sg dostepne na zyczenie
za doptata.

Konstrukcja

Zawory przelotowe z kréécami spawanymi doczotowo,
kotnierze spawane za doptata. Z dysza wielostopniowa
GESTRA, d7wignig regulacyjng, skalibrowang podziatka i
zaworem do pobierania prébek wody.

Na zyczenie z sitownikiem elektrycznym jako model BAE
28 —-211.

Zakres zastosowan

Jako zawdr odsalajacy o dziataniu ciggtym (w temperaturze nasycenia):

BA 28 maks. 63barg (915 psig)
BA 29 maks. 94 bar g (1360 psig)
BA 210 maks. 142 bar g (2060 psig)
BA 211 maks. 226 bar g (3280 psig)

Maks. temperatura °C 120 200 250 300 350 400 450 500 530
BA28 PN63/100 barg 100 80 70 60 56 50 - - -

Maks psig 1450 1160 1015 870 810 725 - - -
Cis'nielnie BA29 PN 160%) barg 160 130 112 96 90 80 - - -
robocze psig 2320 1885 1625 1390 1305 1160 - - -
BA 210 PN 250%) barg 250 200 175 150 140 125 - - -

psig 3625 2900 2540 2175 2030 1810 - - -

BA 211 PN 320%) barg 320 320 320 320 304 292 278 237 124

psig 4640 4640 4640 4640 4410 4235 4030 3435 1800

*) Przy wzglednie niewielkich przeptywach (patrz wykresy) nalezy zastosowac model BA 29k, 210k albo 211k ze specjalna dysza wielostopniowa.

Materialy

BA 28

Korpus (dwuczesciowy): stal kuta C 22.8 (nr 1.0460 DIN)
Whktad dyszy: stal nierdzewna odlewana G-X 22 CrMoV 12
1(1.4931)

Dysza wielostopniowa: stal nierdzewna C 20 Cr 13
(1.4021)

BA 29

Korpus (dwuczgsciowy): C 22.8 (1.0460)

Wkfad dyszy*): G-X 22 CrMoV 12 1 (1.4931)

Dysza wielostopniowa®): stal nierdzewna X 8 CrTi 17
(1.4510)

BA 210

Dolna czes¢ korpusu: C 22.8 (1.0460)

Gorna czes¢ korpusu®): C 22.8 (1.0460)

Wkiad dyszy*): G-X 22 CrMoV 12 1 (1.4931)
Dzwignia regulacyjna*): X 8 CrTi 17 (1.4510)

BA 211

Dolna czes¢ korpusu: stal kuta stopowa 13 CrMo 44
(1.7335)

Gorna czes¢ korpusu®): 13 CrMo 44 (1.7335)
Wkiad dyszy*): G-X 22 CrMoV 12 1 (1.4931)
Dzwignia regulacyjna*): X 8 CrTi 17 (1.4510)

*) dodatkowo zbrojona

Specyfikacja zamowienia

Typ zaworu, cisnienie znamionowe (PN), $rednica znamio-
nowa (DN), wydajnosc¢, cisnienie robocze, przeciwcisnienie,
ptyn, zastosowanie (np. typ kotta).

Ponizsze certyfikaty s3 dostepne na zyczenie za dopfata:
Test na zgodno$¢ z wymogami normy EN 10204-2.1, -2.2,
-3.1A,-3.1Bi-3.1C.

Wszystkie wymagania certyfikacyjne nalezy zdefiniowac i
przekaza¢ z zamoéwieniem. Po dostawie sprzetu certyfikac-
ja nie bedzie mozliwa. Aby uzyskac informacje o testach i
kosztach przegladéw nalezy sie skontaktowac z nasza firma.

Specyfikacja zapytania

Urzadzenia Reactomat (zawory odsalajace o dziataniu ciggtym)
7 dysza wielostopniowa GESTRA, dZwignia regulacyjng,
skalibrowang podziatkg i zaworem do pobierania probek.
Zastosowanie (opcjonalne) jako zawor odsalajacy o dziataniu
ciaglym do kottow parowych, parownikéw i podobnych in-
stalacji albo jako zawdr regulacyjny/dozujacy.

Wartosci cisnienia znamionowego (PN), Srednicy znamiono-
wej (DN), wydajnosci, cisnienia roboczego, przeciwcisnienia,
ptynu, zastosowania (np. typ kotta).



Zawory odsalajgce o dziataniu ciggtym
Reactomat

BA 28, BA 29, BA 210, BA 211

PN 63 — 320, DN 25 mm (1")

Wymiary
BA 28 — 211 (masa ok. 21 kg)

Zawor do pobieranie probek wody z ksztattkg zaciskowa o
$rednicy zewnetrznej 8 mm.

/n ’4°I! T

Dostawa jest realizowana zgodnie z naszymi ogdlnymi
warunkami handlowymi.

Typy, wydajnos$é, podziatka

Dobaér typu zaworu zaleznie od cisnienia i temperatury patrz
“Zakres zastosowan”.

Podziatki elementarne zgodne z wymagang wydajnoscig
(objetoscia odsalania) patrz wykresy.

W pozycji odsalania (dZzwignia regulacyjna w najwyzszym
gérnym potozeniu) wydajno$¢ jest mniej wigcej trzykrotnie
wigksza od wydajnosci w punkcie podziatki 100.

Wykres 1: BA 28, 29, 210, 211 Réznica cisnien*)
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— Podziatki nastawy
1) Przy wzglednie niewielkich przeptywach (patrz wykresy) nalezy zastosowa¢ model BA 29k, 210k albo 211k
(ze specjalng dysza wielostopniowa). Podziatki nastawy zgodne z wykresem 2.
2) Jezeli ilos¢ spuszczanej wody kottowej jest wigksza od wartosci podanych na wykresie 1, nalezy zastosowac zawory
GESTRA Reactomat BA 39 z radialna dysza wielostopniowa.
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— Podziatki nastawy

*) Rdznica cinien (cisnienie robocze) = cisnienie wlotowe minus cisnienie wylotowe.
Jezeli woda kottowa jest podnoszona za zaworem Reactomat, réznica cisnier zmniejsza sie o okoto 1 bar na kazde 7

m (albo 2 psi na kazde 3 stopy) wzniosu.
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